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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich fur ein ERGO-FIT Trainingsgerat entschieden haben. Sie
besitzen nun ein anspruchsvolles und exklusives Trainingssystem, das héchste technische
Anspriiche mit praxisgerechtem Bedienungskomfort verbindet.

Die Gebrauchsanweisung enthalt Informationen tUber mehrere Geratetypen. Aus diesen
Grinden werden Sie auch Erlauterungen vorfinden, die nicht fir Ihr Trainingsgerat
zutreffen.

Wichtige Hinweise fiir die Bedienung und den Betrieb Ihres Gerétes finden Sie in dieser
Gebrauchsanweisung. Wir empfehlen lhnen deshalb vor Antritt des Trainings diese
Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen, damit Sie schnell mit lnrem Gerat vertraut
werden und wissen, wie es richtig und gefahrlos verwendet wird.

Sollten Sie Fragen haben, die auf den folgenden Seiten nicht beantwortet werden, wenden
Sie sich bitte an uns. Das ERGO-FIT Team ist fur Sie da!

Auskilnfte tGber kompatible EKG-Gerate erhalten Sie ebenfalls iber das Team von
ERGO-FIT.
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Bitte beachten Sie:
Die Bedienungsanweisung gilt flir mehrere Geratetypen.
Deshalb ergeben sich Detailabweichungen je nach Geratetyp!
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1 Allgemeine Hinweise

1.1 ERGO-FIT Cardiogerate auf einen Blick

ERGO-FIT bietet mit der CARDIO LINE 400 eine Cardiogeratelinie, die dem Training des
Herz-Kreislaufsystems dient und sowohl die Beanspruchung kleiner Muskelgruppen
ermdglicht. Unabhangig von Ihrem Alter, Ihrem Geschlecht oder Ihrem Trainingszustand
bieten Ihnen die ERGO-FIT Cardiogerate optimale Trainingsmdglichkeiten.

SerienmaRige Highlights sind unter anderem die optimale Belastungsdosierung oder die
prézise Trainingssteuerung. Auch die geringe Gerauschentwicklung, die einfache
Bedienbarkeit der Gerate und die Orientierung an Kundenwiinschen machen eindrucksvoll
deutlich, worauf es bei den ERGO-FIT Trainingsgeraten einzig und allein ankommt: auf einen
hohen technischen Standard, optimale Trainingsmdglichkeiten und prazise Trainingssteuerung
bei kundenfreundlicher Anwendung.

Hightech allein ist jedoch noch kein Garant fir herausragende Trainingsgerate. Das
Trainingsgerat muss zudem biomechanischen und sportmedizinischen Anspriichen geniigen.
Der Mensch steht im Vordergrund. Ein ausgefeiltes Trainings- und Testsystem kann sich so
nur aus der Verbindung von technisch-elektronischem Know-how mit neuesten Erkenntnissen
der Sportmedizin und der Trainingswissenschaft entwickeln, was hier in anschaulicher Weise
gelungen ist.

Unsere CARDIO LINE unterteilt sich in:

® die CARDIO LINE 400: Gerate, die speziell fir die Bedirfnisse im Heimbereich
abgestimmt sind.

® die CARDIO LINE 400 MED: Gerate, die speziell fur die Bedirfnisse im
medizinischen Bereich abgestimmt sind.

Die Lebensdauer der Gerate betragt 6 Jahre.

lhr Nutzen...

Ein regelméaRiges Training an diesen Geraten vermindert das Risiko von Herz-
Kreislauferkrankungen und erhoht die personliche Leistungsfahigkeit in optimaler Weise -
selbst bis ins hohe Alter. Sie verfiigen somit Uber ein Trainings- und Test-system, das eine
unverzichtbare Hilfe bei Praventions- und RehabilitationsmafRnahmen darstellt. Sie fihlen
sich fit, belastbarer, attraktiver und ausgeglichener.
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1.2 Allgemeines liber dieses Handbuch

Unabhangig davon, ob Sie bereits mit ERGO-FIT Trainingsgeraten vertraut sind oder noch
keine Erfahrungen damit gemacht haben, diese Bedienungsanweisung bietet Ihnen hilfreiche
Informationen.

Sie ist so gegliedert, dass Sie jederzeit Uber das Inhaltsverzeichnis themenbezogen die
bendtigten Informationen nachlesen kénnen. Fir den bereits mit ERGO-FITGeraten
vertrauten Benutzer wurde zuséatzlich eine Kurzgebrauchsanweisung erstellt. Wenn Sie zu
diesem Kreis der Benutzer zéhlen und Sie lediglich auf die Kurzgebrauchsanweisung
zuriickgreifen, sollten Sie sich dennoch die Gefahrenhinweise vorab noch einmal ins
Gedachtnis rufen.

Die Anweisung zeigt Ihnen viele Tipps und Tricks, die Sie schnell zu einem erfahrenen
Benutzer Ihres Cardiogerates machen und lhnen alle Méglichkeiten dieses Geréates
aufzeigen.

Die Gebrauchsanweisung sollten Sie stets griffbereit halten. Sie ersparen sich so unnétige
und zeitaufwendige Ruckfragen und kdénnen eventuell auftretende Fehler schnell
beseitigen.

1.3 Lieferumfang

Bitte Uberpriifen Sie die Vollstandigkeit der Lieferung, und benachrichtigen Sie unsere
Vertriebsabteilung umgehend, falls diese nicht komplett sein sollte.

Ihre Lieferung sollte folgende Bestandteile enthalten:
1. Das richtige Gerat (Geratetyp, Serie)

2. Ein Netzanschlusskabel pro Geréat (CYCLE 407 MED/457 MED/457 MED SPO,; bei
den CYCLE 400/450 ist das Netzanschlusskabel fest am Gerat)

Beachten Sie, dass Zubehér (z.B. POLAR-Sender) im Lieferumfang nicht enthalten ist.
Dieses muss gesondert angefordert werden.
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1.4 Entsorgung der Gerite

Bei den Geraten handelt es sich um Elektrogerate nach dem Elektrogesetz. Sie gehéren
daher nicht in den Hausmiill, sondern mussen uber zertifizierte Unternehmen entsorgt
werden. Informationen Uber die zustédndigen Stellen erhalten Sie unter:

stiftung elektro-altgerate register (EAR)
Benno-StrauR-Strale 1

90763 Firth

Tel.: 0911/766650

Fax: 0911/7666599

Mail: info@stiftung-ear.de

Web: www.stiftung-ear.de
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Kapitel 2 Kurzgebrauchsanweisung

Bitte beachten Sie:
Die Gebrauchsanweisung gilt fir mehrere Geratetypen.
Deshalb ergeben sich Detailabweichungen je nach Geratetyp!
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2 Kurzgebrauchsanweisung

Uberpriifen Sie nach dem Empfang lhres Cardiogerétes bitte zuerst, ob die Seriennummer
des Gerats (siehe Typenschild) mit der des Lieferscheins tbereinstimmt und die unter dem
Kapitel 1.3 “Lieferumfang” aufgelisteten Bestandteile bei lhrer Lieferung enthalten sind (nicht
bei der Linie CARDIO LINE 400 HOME).

Nachdem Sie das Geréat an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet haben, wird die
Softwareversion im Display angezeigt. AnschlieRend erscheint das Hauptmen.

Auf dem Cockpit sind die Tasten PLUS, MINUS, START und STOP in entsprechender
Reihenfolge zu finden.

Die groe monochrome Anzeige besteht aus einem beleuchteten Display und zeigt die
absolvierte Trainingszeit (min:s), lhre derzeitige Herzfrequenz, die Leistung (Watt), den
Drehzahlbereich (1/min) bzw. die Geschwindigkeit (km/h; nicht beim CYCLE 400/407
MED/457 MED SPOZ), die zuriickgelegte Distanz (m bzw. km) und die von Ihnen verbrauchten
Kalorien an.

Wenn Sie das Training am Cardiogerat beginnen, erscheint auf dem Display zunachst immer
das Hauptmeni. Der Menipunkt ,MANUELL" ist automatisch ausgewahlt, bestatigen Sie
dies durch Driicken der START-Taste. Sie befinden sich nun im manuellen Betriebsmodus.

In diesem Modus kdnnen Sie beliebig lange trainieren und dabei die Belastungsstufe durch
Driicken der PLUS- oder MINUS-Taste wie gewlinscht variieren. Die Trainingsparameter
werden wahrend des gesamten Trainings im Display angezeigt.

Wenn Sie das Training beenden wollen, driicken Sie die STOP-Taste. Die Trainingswerte
bleiben zum Ablesen erhalten. Ein erneutes Betatigen der STOP-Taste bringt Sie wieder
zurlck ins Hauptmenu (alternativ schaltet das Gerat, falls Sie keine weiteren Aktionen
durchfiihren, automatisch nach 2 Minuten zuriick zum Hauptmen).

Achtung!
Fir das Training in den weiteren Modi lesen Sie bitte die ausflhrlichen Beschreibungen.
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Kapitel 3 Zweckbestimmung

3.1 LINEEIN ettt et 8
3.1.1 CARDIO LINE 400 ...ooooooooeeeeeeesoooossonosssssssssssneeenneeees e 8
3.1.2 CARDIO LINE 400 MED ........oooooiooeoeeeeeoooooonesssssnessssnneeneeeeeseeees 8
3.2 GBIALE ..ottt ettt h ettt 8
3.2.1 CYCLE 400 ..oovvvooeveeeeeeeeeeeee e sssesossssssnessssseenneeeeee e 8
3.2.2 CYCLE 407 MED . 8
3.2.3 CYCLE 450 ...oovvovoveeeeeeeeeeeee e sssesnssssssssssssseneneeeeee e 9
3.2.4 CYCLE 457 MED ....ooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeoonsssssssesssssneenneeeee e 9
3.25 CYCLE 457 MED SPO,........oooooovvvooeeeveeeeneeeeessssesessssssssssssssssooooees 9
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Deshalb ergeben sich Detailabweichungen je nach Geratetyp!
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3 Zweckbestimmung

3.1 Linien

Um den Bediirfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und der technischen Innovation zu
folgen, hat ERGO-FIT nachfolgende Geratelinien entwickelt.

3.141 CARDIO LINE 400

Die Gerate dieser Linie sind stationare Trainingsgerate, die primar dem Training des Herz-
Kreislaufsystems dienen. Sie wurden speziell fir die Anspriiche im Heimbereich (EN 957 HA)
konzipiert. Sie ermdglichen eine Steuerung, Kontrolle und Dokumentation des Trainings.

3.1.2 CARDIO LINE 400 MED

Die Gerate dieser Linie sind stationére Trainingsgerate, die neben dem Training des Herz-
Kreislaufsystems, der prazisen Trainingskontrolle, der Diagnostik und Therapie von Herz-
Kreislauferkrankungen sowie im Leistungssport der Leistungsdiagnostik dienen. Sie erfillen
die Anforderungen der Medizin und missen deshalb neben dem reinen Fitnesstraining auch
eine prazise Messtechnik ermdglichen. Deren explizite Auswertungen dienen der Optimie-
rung des Gesundheitstrainings und erlauben dessen stetige Dokumentation. Bei diesen Ge-
raten sind, um die Messgenauigkeit gewahrleisten zu kdnnen, in regelmaBigen Abstdnden
(alle 2 Jahre) messtechnische Kontrollen durchzufiihren (gemaR MPBetreibV).

3.2 Gerate

Bei allen Geraten der CARDIO LINE 400/400 MED handelt es sich um Fahrradergometer die
dem Training des Herz-Kreislaufsystems dienen. Durch zyklische Tretbewegungen werden
Leistungen erbracht. Die Trainingsbelastung ist zur optimalen Beanspruchung des Herz-
Kreislaufsystems steuerbar. Um eine optimale Anpassung an die individuellen Bedirfnisse
der Kunden zu erreichen, wurde das CYCLE mit verschiedenen Features ausgestattet.

3.21 CYCLE 400

Das CYCLE 400 verflgt Giber ein manuell steuerbares Programm, ein pulsgesteuertes Car-
diotrainingsprogramm und 5 vordefinierte Profile sowie die Mdglichkeit via Gangschaltung
zu trainieren.

3.2.2 CYCLE 407 MED

Das CYCLE 407 MED verfugt Uber ein manuell steuerbares Programm, ein pulsgesteuertes
Cardiotrainingsprogramm und 2 vordefinierte WHO-Profile sowie die Mdglichkeit manuelles
oder pulsgesteuertes Countdowntraining durchzufiihren.
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3.2.3 CYCLE 450

Das CYCLE 450 verfugt Uber ein manuell steuerbares Programm, ein pulsgesteuertes Car-
diotrainingsprogramm, diverse vordefinierte Profile sowie individuell erstellbare Anwender-
profile, 3 Testprogramme, und die Mdglichkeit via Gangschaltung zu trainieren.

3.24 CYCLE 457 MED

Das CYCLE 457 MED verflgt liber ein manuell steuerbares Programm, ein pulsgesteuertes
Cardiotrainingsprogramm, diverse vordefinierte Profile und individuell erstellbare
Anwenderprofile, 3 Testprogramme, 1 &nderbares WHO-Profil sowie die Mdglichkeit
manuelles oder pulsgesteuertes Countdowntraining durchzuflihren oder das Gerat via EKG
anzusteuern. Das CYCLE 457 MED ist standardmaBig mit einem externen Anschluss (RS
232) ausgestattet.

3.2.5 CYCLE 457 MED SPO,

Das CYCLE 457 MED SPO, verflgt lUber ein manuell steuerbares Programm, ein
pulsgesteuertes Cardiotrainingsprogramm, diverse vordefinierte Profile und individuell
erstellbare Anwenderprofile, 3 Testprogramme, 1 anderbares WHO-Profil sowie die
Méglichkeit manuelles oder pulsgesteuertes Countdowntraining durchzufiihren oder das
Gerat via EKG anzusteuern. Das CYCLE 457 MED SPO, ist standardmé&Rig mit einem
externen Anschluss (RS 232) und einem SPO,-Modul ausgestattet.

Technische und optische Anderungen sowie Druckfehler vorbehalten - © 2021 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG
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4 Transport und Aufbau

4.1 Transport

Um Beschadigungen zu vermeiden, werden die ERGO-FIT Gerate durch die ERGO-FIT
GmbH & Co. KG direkt oder durch eine autorisierte Spedition transportiert. Bei Anlieferung
durch die ERGO-FIT GmbH & Co. KG wird die Verpackung verwertet bzw. fachgerecht
entsorgt. Werden die ERGO-FIT Gerate durch eine Spedition angeliefert, kénnen Sie die
Verpackung selbst verwerten oder an ERGO-FIT GmbH & Co. KG zurlicksenden
(Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden).

& Die Geréate haben keine Transportsicherung!

Um das CYCLE an den gewiinschten Platz zu stellen, beachten Sie Folgendes:

1. Stellen Sie sich so an das Gerat, so dass Sie auf das Display blicken kénnen.

2. Greifen Sie nun mit beiden Handen unter den Sitz und heben Sie das Gerét leicht
an. Sie kdnnen das Gerat nun problemlos an die von lhnen gewiinschte Position
rollen.

4.2 Standort und Aufstellung

Um das Netzanschlusskabel wahrend des Transportes vor Beschadigungen zu schiitzen,
wird dieses zwischen der Verkleidung und dem FuRRrahmen eingelegt

Transportieren Sie das Gerat an den zuklnftigen Standort und montieren Sie die
FuRkappen.

12
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Achtung! Fihren Sie das Kabel erst unter dem FuRrahmen durch nachdem Sie die
FuRkappen montiert haben: fiihren Sie bitte das Kabel unter dem Fufrahmen durch, zum
hinteren Ende des Geréates. Beachten Sie dass das Kabel nicht zwischen Verkleidung und

FuRrahmen oder zwischen Verkleidung und Boden eingeklemmt sein darf!

RICHTIG FALSCH

Transport und Anschluss

®
®

Achten Sie darauf, dass die Standflache eben und waagerecht ist.

Kleine Unebenheiten des Untergrundes kénnen Sie durch die verstellbaren
StandfiiRe an Ihrem Gerat ausgleichen. Stellen Sie diese StellfiiRe so ein, dass das
Gerat einen festen Stand hat und nicht wackelt.

Beachten Sie, dass der Abstand zwischen den einzelnen Geraten mindestens
einen Meter betragen sollte, da es sonst zu Stérungen der POLAR-Pulsempfanger
kommen kann.

Auch hochfrequente und magnetische Stoérquellen (z. B. Radios, Fernseher,
Mobiltelefon) in unmittelbarer Nahe lhres Cardiogerdtes koénnen zu
Funktionsstérungen bei der Pulsmessung fiihren.

Des weiteren kdnnen in seltenen Fallen an bestimmten Stellen starke
elektromagnetische Felder (z. B. durch Starkstromkabel oder Oberleitungen von
StralRenbahnen) die Pulslbertragung behindern.

Bei Stérungen oder bei Verdacht auf Stérungen der Pulsiibertragung sollten Sie auf
keinen Fall ein Training mit Cardiosteuerung durchfiihren (Training im CARDIO-
Modus).

Stellen Sie das Gerét so auf, das eine Trennung von Netzschalter und Netztstecker
jederzeit problemlos méglich ist.

@

)
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Beachten Sie, dass die StellfiRe des CYCLE mit Kunststoffkappen abgedeckt sind. Dies
kann in Ausnahmefallen (z. B. in Kombination mit aggressiven Reinigungsmitteln) Abdriicke
bzw. Verfarbungen auf der Stellflache hinterlassen.

Niveauregulierung:

Bitte achten Sie bei der Aufstellung des Gerates auf einen sicheren Stand. Beachten Sie

hierfir nachfolgende Schritte.

1. Montieren Sie die beiliegenden
FuRkappen in dem Sie diese auf die
vorgesehenen Rohre stecken.

2. Achten Sie dabei darauf, dass die
FuRkappen bis zum Anschlag aufge-
schoben sind.

3. Durch eine Drehbewegung (in beide
Richtungen mdglich) kénnen Sie die
FuRkappen so einstellen, dass das
Trainingsgerat einen sicheren Stand

e
—— ’

erhalt.
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4.3

4.4

Umgebungstemperatur

Das ERGO-FIT Gerat kann problemlos bei einer Umgebungstemperatur von +10°C
bis +40°C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30% bis 75% (nicht kondensierend)
und einem Luftdruck von 700 hPa bis 1060 hPa betrieben werden.

Das Gerat kann bei einer Temperatur von -30°C bis +50°C gelagert werden.

AnschlieRen

Unterziehen Sie das mitgelieferte Netzanschlusskabel und die Steckvorrichtung
(Netzeingangsmodul, nur CARDIO LINE 400 MED) vor der Inbetriebnahme einer
Sichtkontrolle. Beschadigte Kabel und Steckvorrichtungen missen sofort ersetzt
werden.

Nehmen Sie das Netzanschlusskabel und stecken Sie es in das dafiir vorgesehene
Netzeingangsmodul. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die Steckdose.

Schalten Sie lhr Gerét ein durch Betétigen des Schalters am Netzeingangsmodul
(CARDIO LINE 400 MED, | = Einschalten, O = Ausschalten) bzw. durch Betatigen
des FuBschalters an der Netzanschlussleitung (CARDIO LINE 400).

Netzeingangsmodul
mit Netzstecker

Nachdem Sie Ihr Gerat nun ans Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet
haben, 1auft ein automatischer Betriebscheck ab. Wahrend dieses Betriebschecks
wird Ihnen die Softwareversion Ihres Gerates im Display angezeigt. AnschlieRend
erscheint das Hauptmend.

Stellen Sie sich an die Cockpitseite des Gerates (mit Blick auf das Display) und
kontrollieren Sie, ob das Display funktioniert. Sollte dies nicht der Fall sein,
Uberprifen Sie die richtige Durchfiihrung der oben beschriebenen Schritte.
Uberpriifen Sie zusatzlich, ob die Steckdose Strom fiihrt.

Technische und optische Anderungen sowie Druckfehler vorbehalten - © 2021 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG
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441 Stromversorgung

IE‘T" Betreiben Sie lhr Gerét nur an geerdeten Steckdosen mit 230 ~/50-60 Hz (vgl. Kap. A). Wenn
Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie bei lhrem
Energieversorger nach. Verwenden Sie in lhrer Hausverteilung handelstibliche 10 A Siche-
rungsautomaten (mit B-Auslésecharakteristik). Schalten diese Sicherungsautomaten jedoch
in Einzelfallen im Einschaltmoment ab, muss der Stromkreis mit 10 A Schmelzsicherungen
oder Sicherungen mit anderer Auslosecharakteristik (z.B. K-Automaten) abgesichert werden.
Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Elektroinstallateur.

Vergleichen Sie vor Anschluss lhres ERGO-FIT Geréates an |hr Stromversorgungssystem die
Typenschildangaben (neben dem Netzeingangsmodul) Uber die zulassige Netzspannung
und Netzfrequenz mit den 6rtlichen Kenndaten.

SchlieRen Sie das Geréat stets direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie nach Méglichkeit
L I LY kein Verlangerungskabel oder Mehrfach-Verteilersteckdosen oder nur geeignete
entsprechend der Norm EN 60601-1.

Fir den Anschluss externer Gerate an ein Trainingsgerat der CARDIO LINE 400 MED
empfehlen wir galvanisch getrennte Verbindungsleitungen.

4.4.2 Verkabelung

f Verfugen Sie Uber mehrere ERGO-FIT Gerate, dann schalten Sie die Gerate, wenn Sie an
demselben Stromkreis angeschlossen sind, nur nacheinander ein und aus.
® Verlegen Sie das Netzanschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darliber
stolpern kann.
® Stellen Sie keine Gegenstéande auf das Kabel, da dieses sonst beschadigt werden
kann.
4.5 Potentialausgleich
f Zur Vermeidung von Stérungen kann an den Geraten eine Potentialausgleichsleitung
angeschlossen werden. Der Potentialausgleich ist nicht standardmafig vorhanden und muss

somit bei Bedarf durch den Service nachgeriistet werden. Setzen Sie sich in diesem Fall bitte
mit unserer Serviceabteilung oder einem AuRendienstmitarbeiter in Verbindung. Da die
Gerate zur Montage des Potentialausgleichs vorbereitet sind, ist die Nachristung auch vor
Ort durchfiihrbar.

4.5.1 Position der Potentialausgleichsklemme

Die Klemme fiir die Potentialausgleichleitung befindet sich vorne unten am Geréat, unter der
Radabdeckung. SchlieRen Sie die Potentialausgleichsleitung niemals an die Gas- oder
Wasserleitung oder an sonstige Rohre an. Benutzen Sie immer nur die vorgesehenen
ordnungsgemafen Potentialausgleichsanschlisse.

16
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4.6 Bestandteile (Abbildungen d@hnlich)

4.6.1 CYCLE 400

Sitz
2 horizontale
Sattelverstellung
Sitzhéhenverstellung
Ausgang Netzkabel
Pedale
verstellbare StellfiiRe
Cockpit mit Display

0 N o b~ W

Lenker (mit Elektroden fiir
Handpuls)

9 Buchstltze

4.6.2 CYCLE 407 MED

Sitz
2 horizontale
Sattelverstellung
Sitzhéhenverstellung
Netzeingangsmodul
Pedale
verstellbare StellfiiRe
Cockpit mit Display
Lenker
Buchstitze

© 0 N O g b~ w

Technische und optische Anderungen sowie Druckfehler vorbehalten - © 2021 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG

17



18

ERG®FIT Transport und Aufbau
4.6.3 CYCLE 450
1 Sitz
2 horizontale

Sattelverstellung
Sitzhéhenverstellung
Ausgang Netzkabel
Pedale

verstellbare StellfiiRe
Cockpit mit Display

0 N O 0o b~ W

Lenker (mit Elektroden fiir
Handpuls)

9 Buchstitze

4.6.4 CYCLE 457 MED/457 MED SPO,

1 Sitz
horizontale

N

Sattelverstellung
Sitzhéhenverstellung
Netzeingangsmodul
Pedale

verstellbare StellfiRe
Cockpit mit Display
Lenker)

© 00 N o g b~ W

Buchstiitze

Nicht abgebildet ist das
SPO,-Modul, das im
Lieferumfang bei Version
457 MED SPO, enthalten
ist.
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Bitte beachten Sie:
Die Gebrauchsanweisung gilt fir mehrere Geratetypen.
Deshalb ergeben sich Detailabweichungen je nach Geratetyp!
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5 Inbetriebnahme
5.1 Einschalten
® Kontrollieren Sie vor dem Einschalten Ihres Gerates (CARDIO LINE 400 MED), ob

der Netzstecker in der Steckdose steckt.

Falls Sie mehrere Gerate an einem Hauptschalter angeschlossen haben, schalten Sie bitte

jedes lhrer Gerate einzeln ein bzw. aus. Werden mehrere Gerate gleichzeitig eingeschaltet,

kénnen technische Stérungen auftreten.

® Schalten Sie nun durch Betatigen des Schalters am Netzeingangsmodul Ihr Gerat
an. Hierzu mussen Sie den Schalter in die I-Stellung kippen. Befindet sich der
Schalter in der 0-Stellung, so ist das Gerat ausgeschaltet (gilt nur fir die CARDIO
LINE 400 MED). Bei der CARDIO LINE 400 wird das Gerat durch Betatigen des
FuBschalters eingeschaltet.

® Anhand der Anzeigenbeleuchtung kénnen Sie sofort feststellen, ob das Gerat
eingeschaltet ist.

5.2 Ausschalten

® Schalten Sie durch Betatigen des Schalters am Netzeingangsmodul Ihr Geréat aus.
Hierzu miissen Sie den Schalter in die 0-Stellung kippen (CARDIO LINE 400 MED)
bzw. den Fullschalter betatigen (CARDIO LINE 400).

Achten Sie darauf, dass die Ein- und Ausschaltintervalle eine Zeit von 30 sek nicht

unterschreiten.

5.3 Korrekte Trainingstechnik

Ein regelmafRiges Training an diesen Geraten vermindert das Risiko von Herz-
Kreislauferkrankungen und erhéht die personliche Leistungsfahigkeit in optimaler Weise.
Weiterhin sollten Sie daflr sorgen, dass Sie auch unter biomechanischen Gesichtspunkten
optimal trainieren. In diesem Kapitel haben wir Ihnen deshalb einige relevante Aspekte zur
Benutzung der Fahrradergometer aufgelistet.

Beachten Sie bei der Benutzung lhres Trainingsgeréates, dass Sie nicht auf die Verkleidung
treten. Benutzen Sie nur die fiir die FiiRe vorgesehenen Stellflachen.

1. Ermitteln Sie zunachst die optimale Sitzhéhe. Die Sattelhohe ist fiir den Sitzkomfort
und nicht zuletzt fir einen ,runden Tritt von entscheidender Bedeutung. Zur
Ermittlung der optimalen Sattelhéhe setzen Sie sich auf den Sattel und stellen Sie
eine Ferse auf ein Pedal. In der untersten Pedalstellung sollten Sie das Bein
durchstrecken kénnen.

2. CYCLE 400/407: Zur Verstellung der Sattelhohe stellen Sie sich an das Gerat und
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drehen Sie den am Sattelrohr befindlichen Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn.
Ziehen Sie nun den Drehknopf soweit aus dem Lochraster am Sattelrohr, bis Sie
das Sattelrohr bewegen kdnnen. Stellen Sie die gewlinschte Héhe ein, und lassen
Sie den Drehknopf wieder in das Sattelrohr einrasten. Fixieren Sie das Sattelrohr
durch Drehen des Drehknopfs im Uhrzeigersinn

3. CYCLE 450/457/457 SPO,: Zur Verstellung der Sattelhhe stellen Sie sich neben
das Gerat und ziehen Sie den am Sattelrohr befindlichen Verstellhebel nach oben.
Durch die integrierte Gasdruckfeder hebt sich der Sattel automatisch nach oben.
Wenn Sie den Sattel senken wollen, driicken Sie diesen bei hochgezogenem
Verstellhebel mittels Ihres Kérpergewichtes nach unten in die gewlinschte Position.
Zum Fixieren der Sitzhéhe lassen Sie den Verstellhebel los und dieser begibt sich
automatisch zurick in die Ausgangsposition.

4. Zur Verstellung des Sattels in horizontaler Ebene, 16sen Sie den Sterngriff durch
Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Der Sattel 1asst sich nun stufenlos verstellen.
Fixieren Sie die Sitzposition durch Drehen des Sterngriffs im Uhrzeigersinn.

5. Achten Sie beim CARDIO-Training darauf, dass die Umdrehungszahl gréRer als 50
1/min ist (bei Leistung > 25 W), da sonst der Widerstand des Geréates zu groR wird.
Beachten Sie dabei den Drehzahlbereich (Pfeil nach oben (CYCLE 450/457/457
SPO,) oder Pfeil nach rechts (CYLCE 400/407) bedeutet, Sie mussen schneller
treten und Pfeil nach unten (CYCLE 450/457/457 SPO,) oder Pfeil nach links
(CYLCE 400/407) bedeutet, Sie missen langsamer treten). Je hoher die
Umdrehungszahl, desto geringer ist die Gelenkbelastung.

6. Die beschriebene Ubungsposition ist wahrend der gesamten Ubung
beizubehalten.

5.4 Das Cockpit

Eines der Hauptziele von ERGO-FIT liegt in der Herstellung besonders benutzerfreundlicher
Gerate. Deshalb wurden alle Gerate der CARDIO LINE 400/400 MED mit einer einfachen,
leicht verstandlichen Benutzerfihrung ausgestattet. AuRerdem sind die Cockpits der
verschiedenen Gerate einheitlich aufgebaut, um lhnen den Komfort der einfachen
Bedienbarkeit zu bieten. Wer also die Bedienung eines Geratetyps verstanden hat, kann
auch alle anderen Gerate der entsprechenden Linie bedienen.

Es gibt zwei Displayarten: Eine kleine monochrome Anzeige (CYCLE 400/407 MED) sowie
eine grofle monochrome Anzeige (CYCLE 450/457 MED/457 MED SPO,).

Das Cockpit besteht aus einem Display und Bedienelementen (Tasten). Bevor Sie das

Cockpit Ihres Geréates naher betrachten, sollten Sie jedoch folgendes beachten:

1. Stltzen Sie sich nicht auf dem Cockpit oder dem Display ab. Dies kann zu
Beschadigungen fiihren.

A\
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2. Uben Sie keinen Druck auf das Display aus.
3. Tippen Sie die Tasten nur leicht an. Der Tastendruck wird durch einen Signalton
bestatigt.

Cockpit CYCLE 400/407 MED (kleine monochrome Anzeige):

B e

ERGO-FIT"

p-. -
Wk
haart rate teckaaleqy
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Cockpit CYCLE 450-457 MED (groBe monochrome Anzeige):

ERGO-FIT*
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Cockpit CYCLE 457 MED SPO, (groRe monochrome Anzeige):

ERGO-FIT*

5.4.1 Die Tasten

Auf dem Cockpit sind - je nach Geratetyp - folgende Tasten zu finden, deren Funktion kurz
erlautert wird:

® PLUS-Taste: Mit dieser Taste kdnnen Sie den Widerstand der Belastung erhéhen

bzw. Parameterangaben verandern.

® MINUS-Taste: Mit dieser Taste konnen Sie den Widerstand der Belastung verringern
bzw. Parameterangaben verandern.

® START-Taste: Mit dieser Taste konnen Sie die Auswahl des Trainingsmodus oder
vorgegebenen oder gednderten Parameterangaben bestéatigen.

® STOP-Taste: Mit dieser Taste kdnnen Sie Funktionen abbrechen oder das Gerat
anhalten.

24
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5.4.2

Das Display

Die Gerate der CARDIO LINE 400/400 MED sind mit einer groen (CYCLE 450/457 MED/457
MED SPO,) bzw. kleinen (CYLCE 400/407 MED) monochromen Anzeige ausgestattet.

Im Folgenden finden Sie die Angaben zu den jeweiligen Anzeigen, MaReinheiten und deren

Bedeutung.

Trainingsparameter

Gerat Anzeige Bedeutung Einheit
DIST. Zuruckgelegte Wegstrecke m,km
1/MIN Anzahl der Umdrehungen pro Minute 1/min
KM/H Geschwindigkeit km/h*
WATT Aktuell erbrachte Leistung Watt

CYCLE POINTS ERGO-FIT Cardiopunkte Punkte
KCAL Kalorienverbrauch (Durchschnittswert) | kcal
TIME Trainingszeit 00:00 (min:sek)
PULSE Aktuelle Herzfrequenz pro Minute 1/min

mit POAR-Sender oder Handpuls (nur CYCLE 400/450)
SPO, Sauerstoffsattigung Yo***
blinkendes Herz | das Pulssignal wird empfangen™*

*  Parameter ,KM/H" nur bei CYCLE 450/457 MED
** erscheint an der Position der Pulsangabe ein ,E“ bedeutet dies ein fehlerhafter oder kein Pulsempfang

(siehe Kap. 6.4)
*** Parameter ,SPO," nur bei Cycle 457 MED SPO,

5.4.3

Anschliisse

® Das CYCLE 457 MED ist mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet Dieser
Anschluss mit neun Kontakten befindet sich auf der Cockpitriickseite (siehe
folgende Abbildung) und dient zur Ubertragung von Daten, beispielsweise als
Anbindung an ein EKG-Gerat.

RS232 -Anschluss

USB-Anschluss
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® Das CYCLE 457 MED SPO, ist mit einer RS232-Schnittstelle (Gerateunterseite,
siehe folgende Abbildung) und einem SPO,-Anschluss (Cockpitriickseite)
ausgestattet.

SPO,
SchlieRen Sie das 9-polige Kabel an, indem Sie es auf die vorgesehene Position stecken.
Zum Entfernen des Kabels ziehen Sie den Stecker einfach wieder heraus.

Bitte beachten Sie:
In Verbindung mit dem SPO,-Modul dirfen nur vom Hersteller als geeignet definierte
Fingerklipse verwendet werden. Diese erhalten Sie auf Anfrage Uber das Team von Ergo-Fit.

26
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6 Bedienung

6.1 Betriebsarten

Wenn Sie |hr Trainingsgerat einschalten, erscheint auf dem Display zunachst immer das
Hauptmeni mit der Programmauswahl. Der Menlipunkt MANUELL (bei CYCLE 400/407 MU*
drehzahlunabhéangig) ist automatisch ausgewahlt. Mit den PLUS-/MINUSTasten kénnen Sie
zu einem anderen Trainingsmodus wechseln und diesen anschlieRend mit der START-Taste
bestatigen. Je nach Geratetyp haben Sie folgende Auswahimdglichkeiten:

CYCLE 400 | CYCLE 407 MED | CYCLE 450 | CYCLE 457 MED/MED SPO,

MANUELL X X X X
PROFILE X X X
CARDIO X X X X
GANGSCHALTUNG X X

WHO-PROFILE X X
COUNTDOWN X X
TEST X X
EKG-AUSWAHL X

Wenn Sie von einem Untermeni wieder zurlck in das Hauptmeni wollen, dricken Sie
einfach ein- bzw. mehrmals die STOP-Taste.

llé-? Achtung! Sind Sie Trdger eines Herzschrittmachers sollten Sie nur im Modus
MANUELL trainieren!

6.1.1 MANUELL

In diesem Modus kénnen Sie beliebig lange trainieren und dabei die Belastung selbst

festlegen.

1. Bewegen Sie sich mit denTasten PLUS/MINUS, bis das Programm MANUELL
markiert ist. Bestatigen Sie die Auswahl mit der START-Taste.

2. Sie gelangen nun in den Trainingsmodus. Hier haben Sie die Mdglichkeit, durch
Dricken der PLUS- bzw. MINUS-Taste die Belastungsintensitat in 5W-Stufen zu
andern. Falls Sie eine grofRe Veranderung der Belastungsintensitat vornehmen
mochten, halten Sie die PLUS- bzw. MINUS-Taste gedriickt.

3. Beenden Sie das Training durch Driicken der STOP-Taste. Die Trainingsparameter
bleiben zum Ablesen erhalten. Durch erneutes Driicken der STOP-Taste gelangen
Sie wieder zurlick in das Hauptmenu. Alternativ schaltet das Gerat, falls Sie keine
weiteren Aktionen durchfiihren, nach 1 Minute automatisch zuriick zum

Hauptmenu.

*Manuell unabhangig
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Die Minimal-/Maximalbelastung kénnen Sie im Modus MANUELL frei variieren. Die untere/
obere Belastungsgrenze sieht - je nach Geréatetyp - wie folgt aus:

Geratetyp Leistungsbereich | Abstufung | Drehzahlbereich

CYCLE 400 0-400 W * 5W 20-120 Umdrehungen/min
CYCLE 407 MED 0-400 W * 5W 20-120 Umdrehungen/min
CYCLE 450 0-400 W * 5W 20-120 Umdrehungen/min
CYCLE 457 MED 0-400 W * 5W 20-120 Umdrehungen/min
CYCLE 457 MED SPO, 0-400 W* 5W 20-120 Umdrehungen/min
* Voreinstellung 25 W, durch Driicken der MINUS-Taste lasst sich der Widerstand auf O W reduzieren.

Beachten Sie bei den CYCLE 407/457 MED, dass das Gerat im Widerstandsbereich
unterhalb von 25 W nicht den Anforderungen der Norm DIN VDE 0750-238 entspricht!

6.1.2 PROFILE

Je nach Geratetyp kann man zwischen Leistungsprofilen (Last- und Festprofile),
Steigungsprofilen (Gangschaltung/nur CYCLE 450) und Pulsprofilen (Herzfrequenz/nur
CYCLE 450, CYCLE 457 MED und CYCLE 457 MED SPO,) auswéhlen.

Leistungsprofile (CYCLE 400, CYLCE 450, CYCLE 457 MED, CYCLE 457 MED SPO,):
Hier kdnnen Sie zwischen 5 vordefinierten Profilen (Festprofile/P1 - P5) und 4 individuell
erstellbaren Benutzerprofilen (Lastprofile/nur CYCLE 450, CYCLE 457 MED und CYCLE
457 MED SPO,) wahlen. Die Profile unterscheiden sich durch ihre unterschiedliche Abfolge
wechselnder Belastungsstufen; vergleichbar mit einer Hiigellandschaft.

Die 5 Festprofile (1 - 5) sehen wie folgt aus:

Profil 1:

Belastungsintensitat

12 3 45 6 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20
Profilstufen
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Profil 2: - -
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Profil5:

Belastungsintensitéat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213141516 17 18 19 20
Profilstufen

Steigungsprofile (Gangschaltung/CYCLE 450):
Hier kdnnen Sie zwischen 4 individuell erstellbaren Benutzerprofilen wahlen.

Pulsprofile (Herzfrequenz/CYCLE 450, CYCLE 457 MED, CYCLE 457 MED SPO,):
Hier kdnnen Sie zwischen 4 individuell erstellbaren Benutzerprofilen wahlen.

So wahlen Sie ein Festprofil (P1 - P5) aus:

1. Bewegen Sie sich mit den Tasten PLUS/MINUS, bis das Programm PROFILE
markiert ist. Bestatigen Sie die Auswahl mit der START-Taste.

2. Im Untermeni( ,PROFILE® kdnnen Sie Uber die PLUS- bzw. MINUS-Taste nun eines
der Profile auswahlen. Bestatigen Sie diese Auswahl mit der START-Taste. Beim
CYCLE 450, CYCLE 457 MED und CYCLE 457 MED SPO, mussen Sie vorab mit
den PLUS-/MINUS-Tasten noch auswahlen zwischen Profilauswahl und Profil
Editor, mit START bestatigen, anschlieRend die entsprechende Profilart (Fest-,
Lastprofile oder Herzfrequenz) mit PLUS-/MINUS-Tasten auswahlen,ebenfalls mit

START bestatigen.

3. Nun missen Sie festlegen, wie hoch die maximale und minimale Belastungsintensitat
sein soll. Die Regulation erfolgt Giber die PLUS- bzw. MINUS-Taste, die Bestatigung
liber START.

4. Legen Sie jetzt die maximale Trainingszeit fest. Durch Betatigen der PLUS bzw.

MINUS-Taste kdnnen Sie zwischen verschiedenen Trainingszeiten, von 10 bis 60
Minuten Dauer (Voreinstellung 10 min) wahlen. Bestatigen Sie wiederum mit der
START-Taste.

5. Sie gelangen nun in den Trainingsmodus. Hier haben Sie jederzeit die Mdglichkeit,
durch Dricken der PLUS- bzw. MINUS-Taste die Belastungsintensitat innerhalb
des vorab definierten Intensitatsbereich zu andern. Der zeitliche Verlauf wird im
Profil invers dargestellt.

6. Beim CYCLE 400 wird das Training nach Ablauf der gewahlten Zeitspanne
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automatisch beendet. Alternativ kénnen Sie das Training durch Driicken der STOP-
Taste vorzeitig beenden. Bei CYCLE 450, CYCLE 457 MED und CYCLE 457 MED
SPO, wiederholt sich die Profilstrecke bis das Training mit STOP beendet wird. In
allen Fallen bleiben die Trainingsparameter (dist., kcal, km etc.) zum Ablesen
erhalten. Durch erneutes Driicken der STOP-Taste gelangen Sie zuriick ins
Hauptmen.

So erstellen Sie ein neues Benutzerprofil (A-D)
(nur CYCLE 450, CYCLE 457 MED und CYCLE 457 MED SPO,):

1.

Bewegen Sie sich mit den Tasten PLUS/MINUS bis das Programm PROFILE
markiert ist. Bestatigen Sie die Auswahl mit der Start-Taste.

Auswahl des Profil Editors mit PLUS-/ MINUS-Tasten, bestatigen mit START.

Nun missen Sie mit den PLUS-/ MINUS-Tasten noch die entsprechende Profilart
auswahlen (Lastprofile, Herzfrequenz, Gangschaltung) und mit START bestéatigen.

Bewegen Sie sich anschlieRend mit der PLUS- bzw. MINUS-Taste bis das
gewinschte Benutzerprofil (A-D) markiert ist. Durch Driicken der START-Taste
gelangen Sie in die Anderungsebene.

Erneutes Driicken von START zum Andern des Profils

In der Anderungsebene kénnen Sie festlegen, wie hoch die Belastungsintensitat
pro Belastungsstufe sein soll. Die Regulation erfolgt tiber die PLUS- bzw. MINUS-
Taste (Voreinstellung Beginn Profilstufe 1). Durch Driicken der START- bzw. STOP-
Taste kénnen Sie zwischen den Profilstufen wechseln. Durch Betatigen der STOP-
Taste bei Profilstufe 1 oder Betatigen der START-Taste bei Profilstufe 20 gelangen
Sie zum Hauptmendi. lhre Anderungen sind gespeichert.

Im Hauptmen( wahlen Sie erneut mittels PLUS- bzw. MINUS-Taste das Programm
PROFILE, mit START bestatigen, danach PROFILAUSWAHL mit START bestatigen.
Gewiinschtes Profil mit PLUS- bzw. MINUS-Taste auswahlen und mit START
bestatigen. Nun erscheinen die vier Benutzerprofile (Ausnahme Profil
,Gangschaltung®, sieche Punkt 10). Wahlen Sie mit PLUS- bzw. MINUS-Taste das
Gewilinschte aus und bestatigen Sie mit START. Weitere Vorgehensweise siehe
Punkt 8-10.

Haben Sie die Profilart “Lastprofile” gewahlt, besteht hier die Mdglichkeit, die
Startbelastung mittels der PLUS-/MINUS-Tasten zu andern. Bestatigen Sie mit der
START-Taste und legen Sie jetzt die maximale Trainingszeit fest. Durch Betatigen
der PLUS- bzw. MINUS-Taste kdnnen Sie zwischen verschiedenen Trainingszeiten,
von 10 bis 60 Minuten Dauer (Voreinstellung 20 min) wahlen. Bestatigen Sie mittels
der START-Taste. Weiter siehe Punkt 11.
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10.

1.

12.

Haben Sie die Profilart “Herzfrequenz” gewahlt, besteht hier die Mdéglichkeit die
maximale Trainingszeit festzulegen. Durch Betatigen der PLUS- bzw. MINUS-Taste
kénnen Sie zwischen verschiedenen Trainingszeiten, von 10 bis 60 Minuten Dauer
(Voreinstellung 20 min) wahlen. Bestatigen Sie mittels der START-Taste. Nun
werden die Cardioparameter angezeigt. AuRerdem besteht hier die Mdglichkeit, die
Startbelastung mittels den PLUS-/MINUS-Tasten zu andern. Bestatigen Sie mit der
START-Taste. Weiter siehe Punkt 11.

Haben Sie die Profilart “Gangschaltung” gewahlt (nur CYCLE 450), geben sie nun
mittels PLUS-/MINUS-Tasten ihr Gewicht ein. Nach Bestatigung mit START
erscheinen die vier Benutzerprofile. Wahlen Sie mit PLUS- bzw. MINUS-Taste das
Gewlinschte aus und bestatigen Sie mit START. Nun besteht die Mdglichkeit die
maximale Trainingszeit festzulegen. Durch Betatigen der PLUS- bzw. MINUS-Taste
kénnen Sie zwischen verschiedenen Trainingszeiten, von 10 bis 60 Minuten Dauer
(Voreinstellung 20 min) wahlen. Bestatigen Sie mittels der START-Taste. Weiter
siehe Punkt 11.

Sie gelangen nun in den Trainingsmodus. Hier haben Sie jederzeit die Mdglichkeit,
durch Dricken der PLUS- bzw. MINUS-Taste die Belastungsintensitat innerhalb
des vorab definierten Intensitatsbereich zu andern. Zusatzlich wird der zeitliche
Verlauf im Profil invers dargestellt.

Bei dem CYCLE 400 wird das Training nach Ablauf der gewahlten Zeitspanne
automatisch beendet. Alternativ kdnnen Sie das Training durch Driicken der STOP-
Taste vorzeitig beenden. Bei dem CYCLE 450, CYCLE 457 MED und CYCLE 457
MED SPO, wiederholt sich die Profilstrecke bis das Training mit STOP beendet
wird. In allen Fallen bleiben Trainingsparameter (dist., kcal, km etc.) zum Ablesen
erhalten. Durch erneutes Driicken der STOP-Taste gelangen Sie zuriick ins
Hauptmen.
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6.1.3 CARDIO

Durch das herzfrequenzgesteuerte Training (Cardiotraining) wird die optimale
Belastungsintensitat des Trainierenden angesteuert. Um ein CARDIO-Training
(herzfrequenzgesteuertes Training) durchfiihren zu kdnnen, bendtigen Sie bei Geraten der
CARDIO LINE 400 MED einen Brustgurt mit POLAR-Sender Nur so kann lhre Herzfrequenz
sicher gemessen werden und eine automatische Belastungsregulierung erfolgen. Eine
gleichzeitige Nutzung von Brustgurt und SPO,-Modul fir die Herzfrequenzerfassung ist nicht
moglich, da das Signal des Brustgurts immer Vorrang hat. Wir empfehlen fiir das
herzfrequenzgesteuerte Training die Benutzung des Brustgurts da dieser fir diesen
Einsatzzweck konzipiert ist und da durch die Bewegung der Hande oder Verrutschen des
Fingerklips Ungenauigkeiten entstehen kénnen, die ein kontrolliertes Training unmdglich
machen. Bei den Geraten der CARDIO LINE 400 HOME kann die Herzfrequenzmessung
alternativ via Handpuls durchgefiihrt werden. Hier gelten die gleichen Einschrankung wie fiir
das SPO,-Modul. Der CARDIO-Modus dient dazu, die Belastungsintensitat Gber die
Herzfrequenz zu steuern, mit dem Ziel, die vorab festgelegte Trainingsherzfrequenz tber
den Trainingszeitraum konstant aufrechtzuerhalten.

Personen, die einen Herzschrittmacher tragen oder Herzmedikamente (z.B. Betablocker)
@ nehmen, sollten nicht im Cardio-Modus trainieren!

Vor Trainingsbeginn miissen Sie folgende Parameter festlegen:

PULSMAX = Herzfrequenzobergrenze wahrend des Trainings

PULSMIN = Herzfrequenzuntergrenze wahrend des Trainings
STARTBELASTUNG = Anfangsbelastung bei Beginn des Trainings

So gehen Sie beim Training vor:

1. Bewegen Sie sich mit den Tasten PLUS/MINUS durch das Hauptmend, bis das
Programm CARDIO markiert ist. Bestatigen Sie die Auswahl mit der START-Taste.

2. Sie befinden sich bei Cycle 457 im Untermenu ,CARDIOAUSWAHL". Hier kénnen
Sie sich zwischen CARDIO und CARDIOCOUNTDOWN entscheiden. Falls Sie
sich fir CARDIOCOUNTDOWN entscheiden, siehe Kap. 6.1.6. , sonst weiter mit
Punkt 3. Bei allen anderen Cycle-Ausfiihrungen befinden Sie sich direkt im
Cardioprogramm.

3. Andern Sie nun mittels der PLUS- bzw. MINUS-Taste das Alter und bestétigen Sie
mit START.
4. Stellen Sie nun zunachst die Herzfrequenzobergrenze ein. Den voreingestellten

Wert (abhangig von Alterseingabe) verandern Sie mit der PLUS- bzw. MINUS-Taste
(die Herzfrequenzuntergrenze verandert synchron ihren Wert). Haben Sie lhre
individuelle Herzfrequenzobergrenze fiir das Training eingestellt, bestatigen Sie
lhre Eingabe mit der START-Taste.

5. Jetzt koénnen Sie mit Hilfe der PLUS- bzw. MINUS-Taste Ilhre
Herzfrequenzuntergrenze
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andern (Voreinstellung 10 Schlage Differenz zur Herzfrequenzobergrenze).
Bestatigen Sie erneut mit START.

6. Nun missen Sie noch die Startbelastung (Voreinstellung 25W) flr das Training
festlegen. Dies erfolgt wiederum Uber die PLUS- bzw. MINUS-Taste. und
Bestatigung mit START.

7. Die Anzeige wechselt zur CARDIO-Betriebsart. Ihre aktuelle Herzfrequenz wird
ermittelt. Die Belastung kann wahrend des Trainings mittels der PLUS- bzw.
MINUS-Taste noch verandert werden.

8. Beenden Sie das Training durch Driicken der STOP-Taste. Die Trainingsparameter
(Watt, 1/min etc.) bleiben zum Ablesen erhalten. Beim CYCLE 450/457 MED/457
MED SPO, wird der Herzfrequenzverlauf zusatzlich grafisch dargestellt. Der
Trainingsbereich wird durch 2 horizontale Linien gekennzeichnet. Durch Drilicken
der START-Taste wird beim CYCLE 457 MED die Durchschnittsgeschwindigkeit
angezeigt. Durch erneutes Driicken der STOP-Taste gelangen Sie zuriick ins
Hauptmen.

6.1.4 GANGSCHALTUNG (nur CYCLE 400 und CYCLE 450)

In diesem Modus kdnnen Sie beliebig lange trainieren. Mittels der integrierten Gangschaltung
kénnen Sie die Belastung regulieren und so ein reales Fahrradfahren simulieren.

1. Bewegen Sie sich im Hauptmeni mit den Tasten PLUS/MINUS, bis das Programm
GANGSCHALTUNG markiert ist. Bestatigen Sie die Auswahl mit der START-
Taste.

2. Geben Sie nun durch Driicken der PLUS- bzw. MINUS-Taste Ihr Kérpergewicht ein

und driicken Sie die START-Taste.

3. Sie gelangen nun in den Trainingsmodus. Hier haben Sie jederzeit die Mdglichkeit,
durch Driicken der PLUS- bzw. MINUS-Taste einen Gang héher oder niedriger zu
schalten und somit die Belastung zu regulieren. Beim CYCLE 450 kénnen Sie
auBerdem durch Dricken der START-Taste zur Steigungsangabe wechseln. Diese
kénnen Sie mit den PLUS-/MINUS-Tasten variieren. Durch erneutes Driicken der
START-Taste gelangen Sie wieder zur Gangauswahl. Beim CYCLE 400 wechselt
die Anzeige oben links im Display in Intervallen von ca. 10 Sekunden zwischen der
Distanz (der zurtickgelegten Wegstrecke) und der Trittgeschwindigkeit (in km/h).

4. Beenden Sie das Training durch Driicken der STOP-Taste, die Trainingswerte
bleiben zum Ablesen erhalten. Ein erneutes Driicken der STOP-Taste bringt Sie
zuriick ins Hauptmeni. Alternativ schaltet das Gerat, falls Sie keine weiteren
Aktionen durchfiihren, nach 1 Minute automatisch zuriick zum Hauptmend.

Falls der Arbeitsbereich der Bremse verlassen wird, erscheint neben der Leistungsanzeige

ein “I”, d.h. die angezeigte Leistung stimmt nicht mehr mit der an der Drehkurbel erbrachten ﬁ“

Leistung Uberein. Durch Variieren der Drehzahl bzw. der Gangauswahl kann die mdgliche

Leistung wieder erreicht werden.
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6.1.5 WHO-PROFILE

Die WHO-Profile sind von der World Health Organization fest definierte Stufenprofile (Profile
mit stufenférmiger Laststeigerung). Beim CYCLE 407 MED kénnen Sie zwischen zwei
Stufendauern und Stufenbelastungen wahlen, beim CYCLE 457 MED und CYCLE 457 MED
SPO, besteht die Moglichkeit eines individuell erstellbaren Benutzerprofils.

Gehen Sie bitte wie folgt vor (CYCLE 407 MED):

1. Bewegen Sie sich mit den Tasten PLUS/MINUS, bis das Programm WHO PROFIL
markiert ist. Bestatigen Sie die Auswahl mit der START-Taste

2. Wahlen Sie im Untermeni durch Driicken der PLUS- bzw. MINUS-Taste die
gewinschte Zeit aus (2 min oder 3 min), bestatigen Sie mit der START-Taste.
Wahlen Sie anschlieBend die Laststufe (25 W oder 50 W) und bestatigen sie
ebenfalls mit START. (Mit STOP wechseln Sie zwischen den Zeilen)

3. Sie befinden sich nun im Trainingsmodus “WHO-PROFIL". Durch Driicken der
STOP-Taste beenden Sie die Belastungsphase und es folgt der Wechsel zur
Erholungsphase. Durch erneutes Driicken der STOP-Taste gelangen Sie zurilick
zum Hauptmen.

Gehen Sie bitte wie folgt vor (CYCLE 457 MED/457 MED SPO,):
Vor Trainingsbeginn missen Sie folgende Parameter festlegen:

Startbelastung: Belastung der ersten Laststufe [W]

Zeit: Stufendauer der einzelnen Laststufen [min]

Laststufe: Stufenhdhe der einzelnen Laststufen [W]

Erholung: Belastung in der Erholungsphase [W]

1. Bewegen Sie sich im Hauptmenii mit den Tasten PLUS/MINUS, bis das Programm

WHO PROFIL markiert ist. Bestatigen Sie die Auswahl mit der START-Taste.

2. Sie kdnnen mit den PLUS-/MINUS-Tasten die einzelnen Parameter erhéhen bzw.
verringern, mit STOP wechseln Sie zum nachsten Parameter. Nachdem Sie die
Parameter festgelegt haben, missen Sie alle Angaben nochmals mit START
bestatigen. Die geanderten Parameter bleiben nun fiir weitere Anwendungen
gespeichert.

3. Sie befinden sich nun im Trainingsmodus. Durch Driicken der STOP-Taste beenden
Sie die Belastungsphase und es folgt der Wechsel zur Erholungsphase. Durch
erneutes Driicken der STOP-Taste gelangen Sie zuriick zum Hauptmend.

Bei den WHO-Profilen kann der automatische Lastanstieg wahrend des Betriebes mit der
START-Taste unterbrochen werden. In der Anzeige wechselt die Ausgabe von ,AKTIV* auf
L#HALTEN". Wahrend der Betriebsart ,HALTEN" kann die Leistung manuell mit der PLUS-/
MINUS Taste variiert werden.
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Soll der automatische Lastanstieg wieder aktiviert werden, betétigen Sie erneut die START-
Taste. Die Anzeige wechselt dann von ,HALTEN* zurlick auf ,AKTIV*. In beiden Betriebsarten
kann wie gewohnt mit der STOP-Taste die Belastungsphase beendet und zur Erholungsphase
gewechselt werden. In der Anzeige erfolgt die Ausgabe ,PASSIV*. Somit hat der Arzt die
Méglichkeit seinen Patienten individuell besser zu belasten als zuvor.

6.1.6 COUNTDOWN (nur CYCLE 407 MED und CYCLE 457 MED/457 MED SPO,)

In diesem Modus kdnnen Sie nach einer vorher festgelegten Dauer trainieren und dabei die
Belastung selbst festlegen. Das Countdown-Training unterscheidet die Programme Manuell-
und Cardio-Countdown:

Manuell-Countdown:

1. Bewegen Sie sich im Hauptmenii mit den Tasten PLUS/MINUS, bis das Programm
COUNTDOWN (bei 400/407 MANUELL COUNTDOWN) markiert ist. Bestatigen
Sie die Auswahl mit der START-Taste.

2. Verringern oder erhéhen Sie mit den PLUS-/MINUS-Tasten die Zeitvorgabe bis zu
der gewlnschten Trainingsdauer und bestétigen Sie mit START.

3. Sie gelangen nun in den Trainingsmodus. Hier haben Sie jederzeit die Mdglichkeit,
durch Driicken der PLUS- bzw. MINUS-Taste die Belastungsintensitat zu andern.

4 Nach Ablauf der vorher festgelegten Trainingsdauer beendet das Training
automatisch, Sie kénnen das Training jedoch auch jederzeit durch Driicken der
STOP-Taste beenden. Die Trainingswerte bleiben zum Ablesen erhalten. Ein
erneutes Driicken der STOP-Taste bringt Sie zurlick ins Hauptmenu. Alternativ
schaltet das Gerat, falls Sie keine weiteren Aktionen durchfiihren, nach 1 Minute
automatisch zuriick zum Hauptmena.

Cardio-Countdown:

1. Bewegen Sie sich im Hauptmeni mit den Tasten PLUS/MINUS, bis das Programm
CARDIO (bei 400/407 CARDIO COUNTDOWN) markiert ist. Bestatigen Sie die
Auswahl mit der START-Taste. Bei Cycle 400/407 siehe weiter Punkt 3.

2. Das Untermeni ,Cardioauswahl* erscheint. Wahlen Sie mit den Tasten PLUS/
MINUS das Programm CARDIOCOUNTDOWN. Bestatigen Sie die Auswahl mit der
START-Taste.

3 Verandern Sie mit den PLUS-/MINUS-Tasten die Altersvorgabe und bestatigen Sie
mit START.

4. Verringern oder erhéhen Sie mit den PLUS-/MINUS-Tasten die Zeitvorgabe bis zu

der gewlinschten Trainingsdauer und bestatigen Sie mit START.
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5. Stellen Sie nun zunachst die Herzfrequenzobergrenze ein. Den voreingestellten
Wert (abhangig von Alterseingabe) verandern Sie mit der PLUS- bzw. MINUS-Taste
(die Herzfrequenzuntergrenze verandert synchron ihren Wert). Haben Sie lhre
individuelle Herzfrequenzobergrenze fiir das Training eingestellt, bestatigen Sie
Ihre Eingabe mit der START-Taste.

6. Jetztkdnnen Sie mit Hilfe der PLUS- bzw. MINUS-Taste |lhre Herzfrequenzuntergrenze
andern (Voreinstellung 10 Schlage Differenz zur Herzfrequenzobergrenze).
Bestatigen Sie erneut mit START.

7. Nun missen Sie noch die Startbelastung (Voreinstellung 25W) fir das Training
festlegen. Dies erfolgt wiederum uber die PLUS- bzw. MINUS-Taste. und
Bestatigung mit START.

8. Die Anzeige wechselt zur CARDIO-Betriebsart. lhre aktuelle Herzfrequenz wird
ermittelt. Das Training startet mit der ersten Belastungsstufe.

9. Vorzeitiges Beenden des Trainings durch Driicken der STOP-Taste. Die
Trainingsparameter (Watt, 1/min etc.) bleiben zum Ablesen erhalten. Beim CYCLE
450/457 MED/457 MED SPO, wird der Herzfrequenzverlauf zusétzlich grafisch
dargestellt. Der Trainingsbereich wird durch 2 horizontale Linien gekennzeichnet.
Durch Driicken der START-Taste wird beim CYCLE 457 MED die
Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt. Durch erneutes Driicken der STOP-Taste
gelangen Sie zuriick ins Hauptmenui.

10. Nach Ablauf der vorher festgelegten Trainingsdauer beendet das Training
automatisch und die Trainingswerte bleiben zum Ablesen erhalten. Ein erneutes
Driicken der STOP-Taste bringt Sie zuriick ins Hauptmen(. Alternativ schaltet das
Gerat, falls Sie keine weiteren Aktionen durchfiihren, nach 1 Minute automatisch
zurlick zum Hauptmend.

6.1.7 TEST (nur CYCLE 450 MED und CYCLE 457 MED/457 MED SPO,)

II%_? Bei den Tests handelt es sich um Stufentests. Die bei den Tests angegebenen Werte sind nur
Empfehlungen und nicht zur Diagnose geeignet!

Um einen Tests durchfiihren zu kénnen, bendtigen Sie einen Brustgurt mit POLAR-Sender
II%-? oder ein SPO,-Modul. Nur so kann lhre Herzfrequenz gemessen werden. Eine
Herzfrequenzmessung mittels Handpuls dient nur zur Kontrolle!

lhnen stehen im Trainingsmodus “TEST” 3 Testprogramme zur Verfiigung:

Je nach Alter, Trainingszustand oder individuellen Besonderheiten bzw. gesundheitlichen
Einschrankungen missen Sie sich fiir eine vorgegebene Herzfrequenz (130, 150, 170)
entscheiden.
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Ein PWC-Test ist ein submaximaler Test mit einer festgelegten Herzfrequenz:
PWC 130 = Herzfrequenzobergrenze 130, untrainierte altere Testperson
PWC 150 = Herzfrequenzobergrenze 150, untrainierte jlingere Testperson
PWC 170 = Herzfrequenzobergrenze 170, trainierte Testperson

Beim PWC 130 betragt die Anfangsbelastung 25 W, beim PWC 150 und PWC 170 betragt
die Anfangsbelastung je 50 W. Die Belastung steigert sich alle 2 Minuten um 25 W (PWC
130) bzw. 50 W (PWC 150, PWC 170). Eine Auswertung erfolgt nur, wenn die entsprechende
Herzfrequenz erreicht, und die jeweilige Belastungsstufe beendet wurde.

Als Testergebnis erhalten Sie einen Watt/kg-Wert. Anhand dieses Wertes kénnen Sie mit
Hilfe der PWC-Einstufungs-Tabelle (siehe Kapitel A7. Testauswertung) Ihren aktuellen
Fitnesslevel bestimmen.

So filhren Sie einen Test durch:

1. Bewegen Sie sich mit den Tasten PLUS/MINUS, bis das Programm TEST markiert
ist. Bestatigen Sie die Auswahl mit der START-Taste.

2. Sie befinden sich im Untermeni ,Testauswahl“. Wahlen Sie mittels den PLUS-/
MINUS-Tasten das gewlinschte Testverfahren aus und bestatigen Sie diese
Auswahl mit der START-Taste.

3. Stellen Sie nun mit den Tasten PLUS und MINUS Ihr Gewicht ein und bestatigen
Sie erneut mit START.

4. Geben Sie durch Driicken der PLUS- bzw. MINUS-Taste Ihr Alter ein und driicken
Sie die START-Taste.

5. Die Anzeige wechselt zur Betriebsart RUHEPULSMESSUNG. Hier wird der

+Ruhepuls* ermittelt, dies dauert ca. 15-20 Sekunden. AnschlieRend wird auf dem
Display der ,Ruhepuls” angezeigt.

7. Mit glltiger Herzfrequenzmessung beginnt nach wenigen Sekunden der Test.
Hierfiir wechselt das Display zur Betriebsanzeige und startet mit der ersten
Belastungsstufe.

8. Sobald Ihre Herzfrequenz oberhalb der vorher definierten Grenze (130, 150, 170)
liegt, beendet der Test automatisch nach Ablauf der zu trainiernden
Belastungsstufe.

9. Nach Beendigung des Tests bleiben die Testparameter zum Ablesen erhalten.
Durch erneutes Driicken der STOP-Taste gelangen Sie zurlick zum Hauptmenda.
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6.1.8 Grundeinstellungen und EKG-Auswahl

Um Anderungen an den Grundeinstellungen vorzunehmen, stehen lhnen 4 Tasten zur
Verfugung:

PLUS-Taste: Sie kénnen sich im Meniu bewegen und Einstellungen erhéhen
MINUS-Taste: Sie kdnnen sich im Menl bewegen und Einstellungen verringern
START-Taste: Hiermit bestatigen Sie lhre Auswahl

STOP-Taste: Hiermit brechen Sie eine Funktion ab oder verlassen ein Menii

Einstellen der Sprache:

Sie befinden sich im Hauptmenu, durch gleichzeitiges Driicken der PLUS- und MINUS-Taste
gelangen Sie in das Servicemeni. Wahlen Sie nun die Funktion “Sprachauswahl”. Hier
haben Sie die Mdglichkeit, die Sprache zu andern.

Einstellen von Uhrzeit und Datum:

Sie befinden sich im Hauptmen, durch gleichzeitiges Driicken der PLUS- und MINUS-Taste
gelangen Sie in das Servicemeni. Wahlen Sie nun die Funktion “Uhrzeit und Datum”. Hier
haben Sie die Méglichkeit, die entsprechenden Anderungen vorzunehmen.

Steuerung des Ergometers durch externe Gerate:

Das CYCLE 457 MED/457 MED SPO, ist mit einem externen Anschluss, einer seriellen
Schnittstelle (RS 232) ausgestattet. Verbinden Sie das Fahrradergometer durch das
Schnittstellenkabel (Achtung: Das Schnittstellenkabel ist im Lieferumfang nicht enthalten!)
mit dem externen Gerat (EKG, PC,...). AnschlieRend muss das entsprechende Datenprotokoll
eingestellt werden.

Auswahl der Datenprotokolle:

Sie befinden sich im Hauptmen, durch gleichzeitiges Driicken der PLUS- und MINUS-Taste
gelangen Sie in das Servicemeni. Wahlen Sie nun die Funktion “RS232 Schnittstelle”.
Wahlen Sie nun mit den Tasten PLUS/MINUS das gewiinschte Protokoll (00, 01, 02,...) aus
und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der START-Taste. Das Protokoll bleibt fir weitere
Anwendungen gespeichert. Mit der STOP-Taste gelangen Sie jederzeit zuriick in das
Hauptmen(. Wird das Initialisierungszeichen lber die Schnittstelle empfangen, wechselt das
Ergometer automatisch zur Betriebsanzeige “externe Steuerung”. Zur Kontrolle werden
zusatzlich die erkannten Steuerzeichen im Display angezeigt. Unbekannte Befehle werden
als , /, dargestellt.

Achtung! Nicht alle EKG-Gerate kénnen mit dem CYCLE 457 MED/457 MED SPO, gekoppelt
werden. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie unter 06331/2461-0.

6.2 Verhalten bei Betriebsbeendigung

Bei Beendigung des Betriebs eines CYCLE der CARDIO LINE 400/400 MED mussen keine
besonderen Hinweise beachtet werden. Das Training kann einfach beendet werden. Durch
den Freilauf besteht keine weitere Gefahr.
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6.3

Funktionskontrolle

Gehen Sie bei der Funktionskontrolle wie folgt vor:
Bremsfunktion

®

®

Puls

Schalten Sie das Gerét ein. Anhand der Anzeigenbeleuchtung kénnen Sie sofort
feststellen, ob das Gerat betriebsbereit ist.

Wahlen Sie die Betriebsart ,MANUELL" aus und erh6hen Sie die Leistungsvorgabe
(siehe Kap. 6.1.1).

Bewegen Sie die Drehkurbel im niedrigsten Drehzahlbereich (Pfeile beachten!), der
Widerstand erhoht sich. Erhéhen Sie nun die Drehzahl auf die maximale Drehzahl,
der Widerstand verringert sich. Ist dies der Fall, so kénnen Sie davon ausgehen,
dass der drehzahlunabhangige Betrieb in Ordnung ist.

Uberpriifen Sie die Pulsmessfunktion (siehe Kap. 4.2). Bedenken Sie, dass Sie
hierfur ein POLAR-Senderset (Sender, Brustgurt) oder ein SPO, Modul bendtigen
(Benutzung des POLAR-Sendersets und SPO,-Moduls wie in Kap. 6.4
beschrieben).

Uberpriifen Sie die Pulsmessfunktion indem Sie beide Hande an die
Handpulselektroden legen und kontrollieren Sie ob ein Pulswert im Display
angezeigt wird (nur CARDIO LINE 400 HOME). Wird kein Pulswert angezeigt
befeuchten Sie lhre Handflachen und testen Sie die Funktion erneut

Weitere Funktionen

®
®

Uberpriifen Sie, ob der Sitz sich problemlos verstellen lasst.

Uberpriifen Sie die horizontale Verstellung des Sattels:

Lésen des Sterngriffs im Gegenuhrzeigersinn, verschieben auf gewiinschte
Position, fixieren durch Drehen des Sterngriffs im Uhrzeigersinn. Der Sattel darf
sich nach dem Zudrehen des Sterngriffs, auch mit groBerem Kraftaufwand, nicht
mehr horizontal verschieben lassen.

Achten Sie darauf, dass die Anschlagschraube auf der Unterseite der Sattelstiitze
vorhanden und fest eingedreht ist. Losen Sie den Sattel durch Drehen des
Sterngriffs im Gegenuhrzeigersinn und schieben Sie ihn so weit wie moglich nach
hinten. Er muss an der Anschlagschraube anschlagen und darf nicht von der
Sattelstange rutschen. (Siehe auch Beiblatt ,Garantieerklarung*)

Anschlagschraube
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6.4 Herzfrequenzmessung

Um optimale Trainingsergebnisse zu erzielen, empfehlen wir ein kontrolliertes Training durch
Herzfrequenzmessung. Hier bietet sich die Mdglichkeit, mittels eines POLAR-Sendersets
eine stetige Anzeige und Steuerung der Herzfrequenz zu verwirklichen.

6.4.1 Pulsiibertragung via Brustgurt (POLAR-Gurt und POLAR-Sender)

Bitte beachten Sie: Das herzfrequenzgesteuerte Training mit POLAR-Pulsgurt ist keine
medizinische Anwendung. Die Anzeige der Pulsfrequenz dient nur der Information von
Benutzer und Therapeut.

Befeuchten Sie die Elektroden (die zwei gerippten, rechteckigen Zonen auf der Unterseite)
vor dem Anlegen sorgféltig. Um einen optimalen Hautkontakt herzustellen, kénnen Sie ein
Kontaktgel, wie es auch fir die EKG-Messung eingesetzt wird, verwenden. Stellen Sie die
Gurtlange so ein, dass der Gurt eng auf der Haut, unterhalb des Brustmuskels, anliegt und
trotzdem angenehm sitzt. Der Gurt darf sich nicht lockern. Achten Sie darauf, dass der
Brustgurt richtig herum angelegt wird - das POLAR-Logo muss von vorne richtig zu lesen
sein. Beachten Sie auch, dass die beiden Elektroden des Gurtes nicht geknickt werden.

Nur wenn der Brustgurt korrekt sitzt, kann eine Pulsmessung durchgefihrt werden. ist dies
nicht der Fall, erscheint auf dem Display an der Position der Pulsangabe ein ,E* (fehlerhafter
oder kein Pulsempfang). Ist dies der Fall, priifen Sie nochmals den Sitz des Brustgurtes.

Aus Hygienegriinden sollten Sie den Sender, speziell die Elektroden, nach Gebrauch mit
warmem Wasser sowie milder Seife saubern und danach trocknen. Die Elektroden nie
bursten! Keinen Alkohol verwenden!

6.4.2 Pulsiibertragung via Handpuls

Bei den Geraten der CARDIO LINE 400 HOME kann die Herzfrequenzmessung alternativ via
Handpuls durchgefiihrt werden.
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Zur Pulstibertragung missen Sie beide Hande an die Handpulselektroden anlegen, nur
wenn ein Kontakt mit beiden Handen besteht, ist eine Ubertragung méglich und der Pulswert
wird im Display angezeigt. Erscheint auf dem Display an der Position der Pulsangabe ein
LE* (fehlerhafter oder kein Pulsempfang) kann keine Pulsmessung durchgefiihrt werden. Ist
dies der Fall, befeuchten Sie Ihre Handflachen und testen Sie die Funktion erneut.

Bei der Pulsfrequenzibertragung via Handpuls kénnen Probleme auftauchen wenn der
Trainierende wie beschrieben zu trockene oder zu raue Hande hat oder wenn der Kontakt
zu den Elektroden unterbrochen wird, zum Beispiel durch eine unruhige Handhaltung.

Folgende Punkte missen ebenfalls beachtet werden:

® Handpuls-Elektroden dirfen nur leicht feucht, auf keinen Fall nass, desinfiziert
werden!
® Ein Erhéhen des Handedrucks fiihrt zu keiner Wirkung, es kann die Elektroden

beschadigen!

ERGO-FIT empfiehlt eine Pulskontrolle via Brustband (POLAR-Gurt und POLAR-Sender) da
eine genauere Pulsmessung maglich ist.

6.4.3 Reichweite POLAR-Sender

Die Reichweite des Senders betragt ca. 80 cm. Sollten Sie mehrere ERGO-FIT Cardiogeréate
betreiben, achten Sie auf einen Abstand von mindestens 100 cm zwischen den Geraten, da
sich sonst die Sender gegenseitig stéren kénnen.

Achtung! Eine definierte Genauigkeit der Pulsmessung zu medizinischen Zwecken kann -?_2_-:“
zwar nicht garantiert werden, im Regelfall ist aber dennoch von einem Funktionieren
auszugehen.

6.4.4 Batterie POLAR-Sender

Wenn die Pulslibertragung nach langerem Betrieb nur noch bei geringem Abstand zwischen
Sender und Empfanger oder gar nicht mehr funktioniert, ist es moglich, dass die Batterie
lhres Senders leer ist (diese arbeitet normalerweise ca. 2500 Stunden).

Schicken Sie den Sender mit der leeren Batterie an nachfolgende Adresse:
POLAR Electro GmbH Deutschland

Am Seegraben 1

64572 Biittelborn/Klein-Gerau

Sie erhalten lhren Sender gegen Geblhr mit neuer Batterie zurlick. Versuchen Sie auf
keinen Fall, die Batterie selbst zu wechseln!
6.4.5 Mogliche Storquellen

® Bildschirme, Elektromotoren

® Hochspannungsleitungen, auch von Eisenbahnlinien
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® starke Leuchtstoffréhren in unmittelbarer Nahe
® Heizkorper einer Zentralheizung
® andere elektrische Gerate

Das Aufstellen des Trainingsgerates an einem nur wenige Meter von der Stérquelle
entfernten Platz kann hier oft wirkungsvoll Abhilfe schaffen. Eventuell reicht auch bereits ein
Verandern der Richtung um einige Grad.

Bei unregelmaRiger Anzeige der Herzfrequenz, trotz technisch einwandfreier Bedingungen,
Uberprifen Sie die Herzfrequenz manuell, oder suchen Sie im Zweifelsfall einen Arzt zur
Kontrolle auf.

6.4.6 SPO,-Messung

Mit Cycle 457 MED SPO, kann eine Messung der Sauerstoffsattigung (SPO,) des Blutes
ausgefiihrt werden. Diese Messung der Sauerstoffsattigung ist nur im laufenden Betrieb
eines Trainingsmodi (z.B. im manuellen Training) mdglich.

Achten Sie darauf, dass das SPO,-Modul korrekt angeschlossen ist (siehe Kapitel 5.4.3.
Anschlisse). Befestigen Sie nun den Fingerclip an Zeigefinger, Daumen oder kleinem
Finger.

Beachten Sie, dass die Haut am Finger des Patienten sauber und trocken ist. Offnen Sie
die Klammer und legen Sie den Finger so weit wie mdglich in die Finger6ffnung. Lassen Sie
die Klammer zum Fixieren los. Fuhren Sie das Kabel am Finger parallel des Armes entlang,
fixieren Sie dieses gegebenenfalls mit Klebeband. Jetzt kann die Messung ausgefiihrt
werden.

Achten Sie darauf die Hand wahrend der Messung mdglichst ruhig zu halten.

Die Messung wird dann automatisch und kontinuierlich ausgefiihrt. Im Display wird der
Messwert (70% bis 100%) sowie der Pulswert (20 bis 300 BPM in ganzen Schlagen
(1bpm)) angegeben. Die Werte werden im Display so lange angezeigt, bis der Fingerklip
abgenommen oder das SPO,-Modul vom Anschluss getrennt wird.

Beachten Sie:

® Bei einer Sauerstoffsattigung von 70-100% betragt die maximale Abweichung der
Messergebnisse 2,3%

® Die maximale Abweichung der Pulsmessung betragt +/- 3bpm.

Beachten Sie weitere Sicherheits- und Gefahrenhinweise in der Gebrauchsanweisung.
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Bitte beachten Sie:
Die Gebrauchsanweisung gilt fir mehrere Geratetypen.
Deshalb ergeben sich Detailabweichungen je nach Geratetyp!
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7 Training

71 Was bewirkt Training?

Die Anforderungen des taglichen Lebens reichen in unserer modernen Gesellschaft nicht
mehr aus, um konditionell in Form zu bleiben. Herz-Kreislauferkrankungen stehen nach wie
vor als Todesursache an erster Stelle.

Unter diesem Aspekt sollte dem Herz-Kreislauf-Training (cardiovaskulares Training) absolute
Prioritat eingerdumt werden.

Zu den ,aeroben Trainingsformen® sind alle Aktivitdten zu rechnen, bei denen sich die
Pulsfrequenz fiir 15-20 Minuten oder langer erhoht.

7.2 Cardiovaskulédres Training

Um den gréten Nutzen aus lhrem Geratetraining ziehen zu kdénnen, sollten lhnen einige
Trainingsprinzipien gelaufig sein. Ihr gesamter Fitnesszustand hangt in groRem MaRe von
der Fahigkeit lhres Korpers ab, die Muskeln mit Sauerstoff zu versorgen. Sauerstoff ist der
Schliissel zu der in den Muskeln gespeicherten Energie.

Wir wollen einige fir diesen Vorgang entscheidende Faktoren etwas naher betrachten: Das
Herz als komplexe Pumpe ist fiir den reibungslosen Blutfluss im Kérper verantwortlich. Durch
regelméaBiges aerobes Training wird das Schlagvolumen des Herzens erhéht; d.h., es
beférdert mit jedem Schlag mehr Blut durch den Koérper. Das Herz arbeitet also sowohl
wahrend des Trainings, als auch im Ruhezustand effizienter.

Sobald Sauerstoff in die Lunge gelangt, wird dieser in winzigen Luftsdckchen, den Alveolen,
mit Blut vermischt. Mit regelmaRigem aeroben Training lasst sich die Effizienz dieser Alveolen
steigern, womit mehr Sauerstoff in den Blutstrom gelangt und zu den Muskeln transportiert
wird.

Das Hamoglobin ist jene Substanz im Blut, die den Sauerstoff aufnimmt. RegelmaRiges,
aerobes Training erhéht den Hamoglobinanteil im Blut, was wiederum zu einer besseren
Sauerstoffversorgung der Muskeln fihrt.

Es ist eine Tatsache, dass Herzerkrankungen unter regelmafig trainierenden Menschen
wesentlich seltener auftreten.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass durch regelmaRiges Training die Sauerstoff-
versorgung verbessert wird und die Wahrscheinlichkeit einer Herzerkrankung abnimmt.
ERGO-FIT Cardiogerate werden deshalb sowohl im Studio- als auch im Rehabereich einge-
setzt.
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7.3 Belastungsparameter

Die Intensitat Ihres Trainingsprogramms sollte Ihrer Herzfrequenz angemessen sein. Diese
lasst sich nur nach einer gezielten Leistungsbeurteilung ermitteln. Unsere Cardiogeréate
ermdglichen Ihnen auch wahrend des Trainings die standige Kontrolle lhrer Pulsfrequenz.

Falls Sie Trainingsanfanger sind, ist es ratsam, im unteren Bereich Ihrer aeroben
Trainingszone zu trainieren, bis sich Ihr Fitnesszustand zu bessern beginnt.

7.4 Trainingsaufbau - Was sollten Sie beachten?

Wenn Sie erstmals trainieren oder das Training nach langerer Pause wieder aufnehmen,

sollte sich Ihre Trainingseinheit z. B. folgendermafen aufbauen:

1. Aufwarmen: Trainieren Sie 5 Minuten bei geringer Belastung. So bereiten Sie
lhren Kérper optimal auf das Training vor.

2. Stretching: Verlassen Sie anschlieRend das Gerat und dehnen Sie die
Muskelgruppen, die Sie nachfolgend bei Ihrem Training belasten werden.

3. Hauptteil: Jetzt sind Sie gut vorbereitet fir die aerobe Phase, die mindestens 15-
20 Minuten in Anspruch nehmen sollte. lhr Ziel ist es, Ihre Pulsfrequenz un-
unterbrochen innerhalb des korrekten Belastungsbereichs zu halten.

7.5 Gewichtsreduktion - Vorteile

Die meisten Trainingsanfanger wollen in erster Linie ihr Kérpergewicht, speziell das
Korperfettgewebe, reduzieren. RegelmaRiges Training regt den Stoffwechsel an, so dass
zwangslaufig mehr Kalorien verbraucht werden, sowohl wahrend des Trainings als auch im
Ruhezustand.

Die meisten Trainingsanfanger ziehen den gréf3ten aeroben Nutzen aus einer Belastung
entsprechend 70% der maximalen Herzfrequenz. Mit zunehmender Fitness wird eine
Anpassung der Trainingsintensitat erforderlich. Es ist jedoch falsch, anzunehmen, dass man
umso groRere Fortschritte macht, je harter man trainiert.

Wird namlich eine bestimmte Belastungsgrenze Uberschritten, so blft man die Vorteile des
aeroben Trainings drastisch ein, der Korper kann die Muskeln nicht mehr ausreichend mit
Sauerstoff versorgen und produziert statt dessen groRe Mengen von Milchsaure (Laktat),
was uns wiederum zum schnellen Abbruch des Trainings zwingt.

Bei einer Belastungsintensitat eben unterhalb der anaeroben Schwelle ist es uns mdglich,
wesentlich langer zu trainieren. Das bedeutet, dass wir auf diese Weise sowohl viel Fett
verbrennen als auch unser aerobes System optimal starken.
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7.6 Trainingstipps

Beim Training mit den Geraten sollte lhre Herzfrequenz eine gewisse Obergrenze nicht
Uberschreiten. Nur unterhalb dieser Grenze trainieren Sie noch im aeroben Bereich. Sie
kann gemaR arztlicher Vorgaben, leistungsdiagnostischer Testverfahren oder einer
allgemeinen Faustformel festgelegt werden.

Die Pulsobergrenze errechnet sich nach folgender Faustformel:
180 - Lebensalter = Pulsobergrenze
Fir eine(n) 50-Jahrige(n) ergebe dies beispielsweise eine maximale Herzfrequenz von 130

Schlagen pro Minute, fir eine(n) 30-Jahrige(n) eine maximale Herzfrequenz von 150
Schlagen pro Minute etc.
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Kapitel 8 Stérungen - Was tun?

8.1 Lokalisieren der UrSache ..........ccooiieiiiiiiieiiiciie e 50

Bitte beachten Sie:
Die Gebrauchsanweisung gilt fir mehrere Geratetypen.
Deshalb ergeben sich Detailabweichungen je nach Geratetyp!
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8 Storungen - was tun?

Trotz des hohen Qualitatsstandards der ERGO-FIT Produkte kann es in seltenen Fallen zu
Storungen kommen. Ziel dieses Kapitels ist es, Sie liber die mdglichen Ursachen dieser
Stérungen aufzuklaren, und lhre Mdglichkeiten zur Fehlerbehebung aufzuzeigen. Wird ein
technischer Defekt vermutet, darf das Gerat aus Sicherheits-griinden nicht mehr in Betrieb
genommen werden. Sollten Sie eine Stérung selbst beheben, ware es fir uns sehr hilfreich,
wenn Sie uns diese Stérung umgehend melden kdnnten. So kénnen wir die Fehler in der
Stammakte des Gerates vermerken, was letztlich zur Qualitatssteigerung beitragt.

Vor jedem Eingriff in das Geréat missen sie aus Sicherheitsgriinden den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen!

8.1 Lokalisieren der Ursache

Fehlfunktionen kénnen manchmal banale Ursachen haben, manchmal jedoch auch von
defekten Komponenten ausgehen. Wir mochten Ihnen in diesem Kapitel einen Leitfaden an
die Hand geben, um eventuell auftretende Probleme I6sen zu kdnnen. Wenn die hier
aufgeflihnrten Manahmen keinen Erfolg bringen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit
unserer Serviceabteilung auf. Unser Serviceteam hilft Ihnen gerne weiter.

Bei Storungen gehen Sie bitte wie folgt vor:
Das Gerat funktioniert nicht (fehlender Signalton beim Einschalten, leeres Display)

® Am Netzeingangsmodul des Gerates befindet sich der Sicherungskasten. Ziehen
Sie diesen heraus und uberprifen Sie ob eine Sicherung ,herausgesprungen® oder
defekt ist (CARDIO LINE 400 MED).

® Haben Sie eine Verteilersteckdose oder Verlangerungskabel verwendet? Schlielen
Sie Ihr Gerat nur direkt an eine Steckdose an.

® Uberpriifen Sie die Steckdose. SchlieRen Sie beispielsweise ein anderes
elektrisches Gerat an die Steckdose an.

® Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und beginnen Sie mit einer
sorgféltigen Sichtpriifung des Netzkabels.

Eine Fehlermeldung wird auf dem Display angezeigt

® Notieren Sie sich nach Auftreten der Fehlermeldung die genauen Angaben.
® Ermitteln Sie, ob der Fehler schon haufiger aufgetreten ist. Wenn ja, wann und wie
oft?
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® Uberpriifen Sie, ob parallel noch weitere Geréte in Betrieb waren. Wenn ja,
welche?

Uberpriifen Sie, ob zum Zeitpunkt der Fehlermeldung eine Taste gedriickt wurde.

Wenn Sie selbst zum Zeitpunkt der Fehlermeldung nicht anwesend waren, befragen
Sie den Benutzer des Gerates nach dem genauen Ablauf.

® Wenden Sie sich bei einer Fehlermeldung direkt an unser Serviceteam.

Mégliche Stérungen des SPO,-Moduls:

Es findet keine Messung der Sauerstoffsattigung statt

® Es wurde ein falscher Sensor angeschlossen.

Es wird ein Nullwert bei der Messung der Sauerstoffsattigung angezeigt

Die Betriebsspannung ist zu niedrig oder zu hoch.
Die Betriebstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch.

Es entstehen Stérungen durch elektrische Wechselspannungen.

® ® ® ®

Es herrscht zuviel Umgebungslicht.
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Bitte beachten Sie:
Die Gebrauchsanweisung gilt fir mehrere Geratetypen.
Deshalb ergeben sich Detailabweichungen je nach Geratetyp!
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A Anhang

A1 Kundendienst

Wenn Sie eine auftretende Stérung nicht selbst beheben kénnen, wenden Sie sich bitte an
unseren Kundendienst.

Service:  Telefon:  06331/2461-20 international
06331/2461-45 international
06331/2461-23 national
06331/2461-27 national
06331/2461-29 national
Telefax:  06331/2461-55
E-Mail: service@ergo-fit.de

Reparaturen an ERGO-FIT Geraten werden von hochqualifizierten und kompetenten
Service-Technikern ausgefiihrt. Selbstverstandlich wird bei einer Reparatur nur
Originalzubehor verwendet.

A.2 Ersatzteile

Ersatzteile sowie aktuelle Explosionszeichnungen kénnen bei Bedarf bei der Serviceabteilung
der Firma ERGO-FIT angefordert werden:

Service:  Telefon:  06331/2461-20 international
06331/2461-45 international
06331/2461-23 national
06331/2461-27 national
06331/2461-29 national
Telefax: ~ 06331/2461-55
E-Mail: service@ergo-fit.de

Bitte denken Sie daran, dass Sie bei der Bestellung folgende Angaben machen:

® Geratetyp

® Seriennummer

® Ersatzteilbenennung
® Ersatzteilnummer

A.3 Technische Daten

In diesem Kapitel finden Sie Angaben zu den technischen Daten lhres Cardiogerates. Die
Daten sind tabellarisch fur die einzelnen Cardiogerate der CARDIO LINE 400 aufgelistet.
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A.3.1 CARDIO LINE 400

Bezeichnung CYCLE 400 CYCLE 450

Versorgungsspannung 220-240V ~ 220-240V ~

48-60 Hz

Stromaufnahme 0,4A 0,4A

Sicherheitsnorm DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-1

Gerédtenorm EN 957 HA EN 957 HA

Schutzklasse I 1l

Gepriift fiir Heimbereich Heimbereich

Anwendungsbereiche

Genauigkeit 10%, EN 957 HA 10%, EN 957 HA
Bremssystem Wirbelstrombremse Wirbelstrombremse
Tragheitsmoment 11 +/- 2kg'm? 11 +/- 2kg'm?
Abmessung in cm (L/B/H) | 120/62/140 120/62/140
Gewicht ca. 49 kg ca. 49 kg
Drehzahlbereich 20 - 120 U/min 20 - 120 U/min
Leistungsbereich 0-400W 0-400W
Abstufung 5W 5W
Trainingsprogramme MANUELL, PROFILE, MANUELL, PROFILE,
CARDIO, CARDIO, TEST,
GANGSCHALTUNG GANGSCHALTUNG

Testprogramme

PWC 130, PWC 150 und
PWC 170

Anzeigeparameter

WATT, PULSE, TIME,
KM/H, DIST., I/MIN, KCAL

WATT, PULSE, TIME,
KM/H, DIST., I/MIN, KCAL

POLAR Pulsmessung 1-Kanal 1-Kanal
Pulsabhangige mit POLAR-Sender oder mit POLAR-Sender oder
Belastungsteuerung via Handpuls via Handpuls

Ansteuerung

je nach Trainingsmodus

je nach Trainingsmodus

Max. Gewichtsbelastung

180 kg

180 kg

Schnittstelle
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Anhang

A.3.2

CARDIO LINE 400 MED

Bezeichnung

CYCLE 407 MED

CYCLE 457 MED/457 MED SPO,

Versorgungsspannung 220-240V ~ 220-240V ~
48-60 Hz

Stromaufnahme 0,4A 0,4A
Sicherung T16A T16A

Sicherheitsnorm

DIN EN 60601-1

DIN EN 60601-1

Anwendungsbereiche

Geratenorm DIN VDE 750-238 DIN VDE 750-238
Schutzklasse | |
Gepriift fiir Medizinbereich Medizinbereich

Genauigkeit 5%, DIN VDE 750-238 | 5%, DIN VDE 750-238

Bremssystem Wirbelstrombremse Wirbelstrombremse

Tragheitsmoment 11 +/- 2kg-m? 11 +/- 2kg'-m?

Abmessung in cm (L/BH) | 120/60/140 120/60/140

Gewicht ca. 49 kg ca. 49 kg

Drehzahlbereich 20 - 120 U/min 20 - 120 U/min

Leistungsbereich 0-400W 0-400W

Abstufung 5W 5W

Trainingsprogramme MANUELL, MANUELL, PROFILE, CARDIO,
WHO-PROFILE, TEST, COUNTDOWN, WHO-
CARDIO, PROFILE, EKG-AUSWAHL
COUNTDOWN

Testprogramme

PWC 130, PWC 150 undPWC
170

Anzeigeparameter

WATT, PULSE, TIME,
KM/H, DIST., I/MIN,
KCAL

WATT, PULSE, TIME, KM/H,
DIST., I/MIN, KCAL

POLAR Pulsmessung

1-Kanal

1-Kanal

Pulsabhéngige
Belastungsteuerung

mit POLAR-Sender

mit POLAR-Sender

Ansteuerung drehzahlunabhéangig drehzahlunabhéngig
Max. Gewichtsbelastung | 180 kg 180 kg
Schnittstelle - RS 232

SPO,-Modul (nur 457 MED
SPO,)
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A4 Elektromagnetische Aussendung und Stoérfestigkeit

Die ERGO-FIT Gerate wurden in Ubereinstimmung mit der Norm fiir Elektromagnetische
StorgroRen, Anforderungen und Priifungen DIN EN 60601-1-2:2015 entwickelt. Diese Norm
dient der Basissicherheit und behandelt die wesentlichen Leistungsmerkmale in Gegenwart
von elektromagnetischen StoérgréRen und firr die von den Medizingeraten selbst ausgehenden
elektromagnetischen StoérgréRen in Abhangigkeit von der elektromagnetischen Umgebung,
in denen die Gerate eingesetzt werden. Einsatzorte fir den bestimmungsgemafRen Gebrauch
der ERGO-FIT Gerate sind Umgebungen in professionellen Einrichtungen des
Gesundheitswesens auller in der Nahe von HF-Chirurgiegeraten und auferhalb des HF-
geschirmten Raums eines ME-Systems fiir Magnetresonanzbildgebung sowie in Bereichen
der hauslichen Gesundheitsfiirsorge (z.B. Arztpraxen die ans &ffentliche Versorgungnetz
angeschlossen sind).

Wie bei jedem elektrisch betriebenen Gerat kann ein 100% stérungsfreier Betrieb nicht
garantiert werden. In bestimmten Umgebungen in denen StérgréRen hoher Intensitat
auftreten kann es zu Wechselwirkungen oder Stérungen kommen. Folgende Warnhinweise
sollten unbedingt beachtet werden:

WARNUNG:

® Gefahr von Betriebsstérungen!
Vermeiden Sie den Betrieb unmittelbar neben anderen oder mit anderen Geraten
in gestapelter Form. Sollte eine solche Verwendung notwendig werden, missen die
ERGO-FIT Gerate und die Ubrige Ausristung beobachtet werden um die
ordnungsgemafe Funktion sicherzustellen.

® Méglichkeit erhdhter elektromagnetischer Emissionen und reduzierter
elektromagnetischer Storfestigkeit dieses Gerats! Gefahr von Betriebsstérungen!
Verwenden Sie keine anderen Zubehdrkomponenten bzw. Kabel als die vom
Hersteller angegebenen oder gelieferten. (Gerateanschlussleitung,
Schnittstellenleitung (Netzwerk))

® Verschlechterung der Leistung dieses Gerats!
Tragbare HF-Kommunikationsgerate (einschlieflich Peripheriegerate wie
Antennenkabel und externe Antennen) miissen eine Entfernung von mindestens 30
cm (12 Zoll) von jedem Teil des ERGO-FIT Systems, einschlieRlich der vom
Hersteller angegebenen Kabel, aufweisen.

Beachten Sie auch das Kapitel 6.4 Herzfrequenzmessung und weitere Gefahrenhinweise.
Sollten im Zusammenhang mit einem Gerat elektromagnetische Stérungen auftreten,
empfehlen wir folgende MaRnahmen:

® Ausrichtung oder Aufstellort des benachbarten Gerates andern.

® Abstand zwischen den Geraten vergroRern.

® Monitor und die anderen Gerate an Steckdosen unterschiedlicher Stromkreise
anschliefen.

® Hersteller oder einen Service-Techniker kontaktieren.
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Diese Leitlinien mdégen nicht in allen Fallen anwendbar sein. Die Ausbreitung
elektromagnetischer GréRen wird durch Absorption und Reflexion von Gebauden,
Gegenstanden und Menschen beeinflusst.

Elektromagnetische Aussendung und Storfestigkeit, Ubereinstimmung und

Priifpegel

Die Produkte von ERGO-FIT sind fiir den Betrieb in einer wie oben angegebenen Umgebung
bestimmt. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt tatsachlich in einer entsprechenden
Umgebung betrieben wird. Das Produkt verwendet HF-Energie ausschlieRlich zu seiner
internen Funktion. Durch das Einhalten der Klasse B ist seine HF- Aussendung eher gering
und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geréate gestort werden.

Bei der Bestimmung der Grenzwerte nach DIN EN 61000-3-2 kommt die professionelle
Nutzung der Gerate zur Anwendung.

Storaussendungs-
messungen

Gefordert < Kriterium

Erreicht < Kriterium

HF-Aussendung nach CISPR
11, deutsche Fassung DIN
EN 55011, Leitungsgefiihrte
Funkstérspannung

Klasse B

Klasse B

HF-Aussendung nach CISPR
11, deutsche Fassung DIN
EN 55011, gestrahlt Funkstor-
feldstarke

Klasse B

Klasse B

Verzerrung durch Ober-
schwingungen nach IEC
61000-3-2

Klasse A

Erflllt

Spannungsschwankungen
und Flicker nach IEC 61000-

3-3

Pt<1

Pt<1
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Elektromagnetische Storfestigkeit, Ubereinstimmung und Priifpegel
Storfestigkeitsmessungen Gefordert Erreicht

Entladung statischer
Elektrizitat (ESD) nach IEC
61000-4-2

Kontakt +8 kV
Luft £2 kV, £4 kV, 8 kV,
+15 kV

Kontakt +8 kV
Luft +15 kV

HF-Einstrahlung nach IEC
61000-4-3

3 V/m oder 10 V/m
80 MHz bis 2.7 GHz

10 V/m
80 MHz bis 2.7 GHz

HF-Einstrahlung in unmit-
telbarer Nachbarschaft von
drahtlosen Kommunikations-
geraten nach IEC 61000-4-3

siehe Folgetabelle

siehe Folgetabelle

Magnetfeld bei der Versor-
gungsfrequenz (50/60 Hz)
nach |IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz oder 60 Hz

100 A/m
50 Hz

Schnelle transiente
elektrische Storgrofien/
Bursts nach IEC 61000-4-4

+/- 2 kV / 100 kHz Wieder-
holfrequenz fiir Netzleitung

+/- 2 kV /100 kHz
Wiederholfrequenz fiir
Netzleitung

StoRspannungen (Surges)
nach |IEC 61000-4-5

Leitung - Leitung (Line
—Line): 0.5 kV, £1 kV
Leitung — PE (Line — PE):
0.5 kV, 1 kV, £2 kV

Leitung - Leitung (Line
— Line): 0.5 kV, +1 kV

0.5 kV, 1 kV, £2 kV

Leitung — PE (Line — PE):

Geleitete HF-StérgrofRen
nach IEC 6100-4-6

6 Veff
150 kHz bis 80 MHz

6 Veff
150 kHz bis 80 MHz

Spannungseinbriiche,
Kurzzeitunterbrechungen
und Schwankungen der
Versorgungsspannung nach
IEC 61000-4-11

30 % 10ms — B
60 % 100 ms — C
>98 %5000ms — C

30 % 10ms—A
60 % 100 ms—A
>98 %5000ms—A
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Storfestigkeit gegeniiber drahtlosen Kommunikationseinrichtungen

(nach IEC 61000-4-3/DIN EN 61000-4-3, HF-Einstrahlung)

Priiffrequenz

Band
(MHz)
Dienst

Max.
Leistung
(w)

Entfernung | Prifpegel

(m)

gefordert
(V/m)

Priifpegel
erreicht
(V/im)

385

380 -390
TETRA 400

1,8

0,3

27

28

450

430 - 470
GMRS 460,
FRS 460

0,3

28

28

710
745
780

704 — 787
LTE Band
13,17

0,2

0,3

810
870
930

800 — 960
GSM
800 /900,
TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE
Band 5

0,3

28

28

1720
1845
1970

1700 —
1990 GSM
1800,
CDMA
1900, GSM
1900,
DECT, LTE
Band 1,
3, 4, 25,
UMTS

0,3

28

28

2450

2400

- 2570
Bluetooth,

WLAN

802.11
b/g/n, RFID
2450, LTE

Band 7

0,3

28

28

5240
5500
5785

5100
- 5800
WLAN
802.11 a/n

0,2

0,3
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A.5 Sicherheitsbestimmungen

A.5.1 Sicherheitshinweise

Zum Schutz des Benutzers hat der Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE) fir
medizinisch genutzte Rdume und elektromedizinische Gerate besondere Bestimmungen
herausgegeben.

Gerate mit Netzanschluss missen danach zum Schutz gegen das Ubertreten der
Netzspannung auf berlhrbare Metallteile auRer einer zuverlassigen Isolierung der unter
Spannung stehenden Teile eine zusatzliche SchutzmaBnahme aufweisen. Der VDE
unterscheidet hierfiir sogenannte Schutzklassen.

Von den fiir elektromedizinische Gerate zugelassenen Schutzklassen werden vorwiegend
Schutzklasse 1, d. h. SchutzmaRBnahmen mit Schutzleiter, und Schutzklasse II, d. h.
Schutzmalnahmen ohne Schutzleiter aber doppelter Isolation, angewandt:

Gerate der Schutzklasse | sind Gerate, deren metallische Gehauseteile Uber den
Schutzkontakt mit dem Schutzleiter des Leitungsnetzes verbunden sind. Bei auftretendem
Isolationsfehler 16st das vorgeschaltete Sicherungselement aus.

Die CYCLE der CARDIO LINE 400 sind der Schutzklasse Il zuzuordnen. Die CYCLE der
CARDIO LINE 400 MED sind der Schutzklasse | zuzuordnen.

Innerhalb der Umgebung des Benutzers missen Teile von nicht medizinischen elektrischen
Geraten, die nach Abnahme von Abdeckungen, Anschlussvorrichtungen usw. wahrend der
routinemaRigen Wartung, des Kalibrierens usw. berlihrt werden kdnnen, mit einer Spannung
arbeiten, die einen Wert von 25 Volt Wechselspannung und 60 Volt Gleichspannung nicht
Ubersteigt. Zudem muss die Spannung von der Stromversorgung einer der in IEC 60601-1,
Abschnitt beschriebenen Verfahren getrennten Quelle erzeugt werden. In diesem Fall darf
ein solches Gerateteil und der Trainierende nicht gleichzeitig berlihrt werden.

Die Anwendung von elektromedizinischen Geraten erfolgt nur bei sicherheitstechnischer
Unbedenklichkeit unter Beriicksichtigung des Standes der Technik sowie der Arbeitsschutz-
und Unfallverhiitungsvorschriften. Es miissen SchutzmaRnahmen sowohl gegen direktes als
auch gegen indirektes Beriihren vorgenommen worden sein. Hierzu zéhlen Abdeckungen
und Umbhillungen, Isolierung der unter Spannung stehenden Teile in Kombination mit
SchutzmaRnahmen mit Schutzleiter (entsprechend der Schutzklasse |), Schmelzsicherungen
sowie die Einhaltung von Gerateabstanden. et ————————— —

Als Umgebung firr diese Gerate hat sich in der 4 1,5m
Praxis ein Erfahrungswert von 1,5 m Abstand

zwei Trainingsgerate nicht Uber eine Person leitend
miteinander verbunden werden, womit ein

I
f
I
herausgebildet. Durch diesen Abstand kénnen |
1
I
I
]

Stromschlag fir diese Person oder fiir die auf den %
Geraten Trainierenden unwahrscheinlich wird. ———— e — -—

Technische und optische Anderungen sowie Druckfehler vorbehalten - © 2021 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG 61



62

ERGO®FIT Anhang

//////////}////l{///////

Die in diesem Kapitel wiedergegebenen Bestimmungen beziehen sich auf das in der
Bundesrepublik Deutschland anerkannte Sicherheitsmodell. Fir andere Staaten sind
eventuell nationale Abweichungen zu berlcksichtigen.

A.5.2 Priifzeichen

Die ERGO-FIT Gerate der CARDIO LINE 400 MED werden unter strengsten Sicherheits-
und Qualitatskontrollen gefertigt und sind furr die gewerbliche Nutzung konzipiert, die Gerate
der CARDIO LINE 400 HOME sind fur den privaten Einsatz zugelassen. Alle bei der
Entwicklung angewandten Normen und Richtlinien sind in den zugehdrigen
Konformitatserklarungen aufgelistet, diese erhalten Sie auf Anfrage bei unserer Zentrale
unter 06331/2461-0.

Das Typenschild am Geréat enthalt die in der Skizze aufgeflihrten Angaben.

12345678910111213 Artikelnummer CE
REF C € 0297 Herstell Ad EN 20957 SA
ERGO-FIT GmbH & Co. KG ersteller resse
Blocksbergstrale 165 EN20957 SA Baujahr Achtung/GAW
GER-66955 Plrmasens I:D beachten
Baujahr & 2
SerienNR uni SRN
530) . +— IP Klasse Anschlusswerte | Sicherungen
100 V-230V ~48-60Hz 2241222V e - o
- ektroschro ax 7
A3 Tﬂ ke Nutzergewicht
ﬁ MAMIA = Schutzklasse | Strom Max_, Trainings-
MAX 777 kg TypB gewicht
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A5.3 Bildzeichen am Gerat

Die an den ERGO-FIT Geraten verwendeten Bildzeichen entsprechen der Norm |IEC 417

und IEC 878.

Folgende Bildzeichen werden verwendet:

SO B>~ OPE¢ 0!

Wechselstrom

Schutzleiteranschluss

Erde

Potentialausgleich

Gerét der Schutzklasse Il
Achtung, Begleitpapiere beachten!

Aus (Versorgung, Verbindung mit dem Netz)
Ein (Versorgung, Verbindung mit dem Netz)
Gerat des Typs B

Gerat des Typs BF

Gefahrliche elektrische Spannung
Gebrauchsanweisung beachten

Elektroschrott

Beriihrungsschutz: mit dem Finger
Fremdkdrperschutz: mittelgroRe Fremdkorper (Durchmesser groRer 12,5mm)
Wasserschutz: senkrecht fallendes Tropfwasser
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A.6 Fehlergrenzen

Fur die CYCLE der CARDIO LINE 400 MED gelten gemaf DIN VDE 0750-238 folgende

Fehlergrenzen:

1. Der Anzeigefehler fiir die Leistung p darf hchstens + 5 % des angezeigten Wertes
betragen. Er braucht jedoch + 3 W nicht zu unterschreiten.

2. Der Anzeigefehler fur die Drehzahl n darf oberhalb von 40 min-1 + 2 min-1
betragen.
3. Die Messeinrichtung zur Bestimmung der Leistung aus Bremsmoment und Drehzahl

des Tretkurbelergometers darf eine Fehlergrenze von 1% nicht tberschreiten.

Das Kennlinienfeld des Arbeitsbereiches der Bremsmomentregelung lésst sich aus der

Abbildung entnehmen:

100

90

80

Drehzahl
70

/]

50

40

T T
200 300

100 400

Leistung

Der Arbeitsbereich wird im Display wie folgt dargestellt:
Gerate nach VDE 750-238 EN 957

Anzeige rechts (CYLCE 450/457/457
SPO,) oder rechts/links (CYCLE
400/407) neben der Drehzahl

keine 5% Bereich 10% Bereich
Punkte 10% Bereich 10% Bereich
Pfeile Abweichung > 10% Abweichung > 10%
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A7 Testauswertung
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Eine Einstufung in den Fitnesslevel 9 entspricht einer ,sehr guten” Ausdauer. Im Vergleich:
Ein Olympiasieger wiirde dem Fitnesslevel 18 zugeordnet werden.
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A.8 Eintrag in das Medizinproduktebuch/Bestandsverzeichnis

Nach §14 Abs. 7 in Verbindung mit §12 der Verordnung Uber das Errichten, Betreiben und Anwenden von
Medizinprodukten (Medizinprodukte-Betreiberverordnung ,MPBetreibV*) vom 29.06.1998 (BGBI. | S. 1762), zuletzt
geandert am 21.04.2021 (BGBI. | S. 833), hat derjenige, der messtechnische Kontrollen durchfiihrt, die Ergebnisse
unter Angabe der ermittelten Messwerte, der Messverfahren und sonstiger Beurteilungsergebnisse in das
Medizinproduktebuch unverziiglich einzutragen. Da bei der messtechnischen Kontrolle Ihres Medizinprodukts das
Medizinproduktebuch nicht vorlag, werden Sie gebeten, die nachstehenden Angaben fiir Ihre Dokumentation zu
verwenden. Diese Angaben sind nur fiir Gerate nach Anlage 2 der MPBetreibV erforderlich.

Betreiber:

Einrichtung:

Ansprechpartner:
Strale:
PLZ, Ort:

Hersteller:
ERGO-FIT GmbH & Co. KG, Blocksbergstrale 165, D-66955 Pirmasens

Gerate Identifikation
Geratebezeichnung:
Typ:

Serien-Nummer:

Messverfahren und Beurteilung nach:
[l Leitfaden zu messtechnischen Kontrollen (LMK).
Anlage zur Eichordnung.

Sonstiges:

Verwendete(s) Normal(e):

Angabe der ermittelten Messwerte siehe Folgeseite(n)

Messtechnische Kontrolle i.0.; Jahresbezeichnung Stempelung:
[ Messtechnische Kontrolle nicht i.O.; alte Stempelung entwertet.

Prifung der Messeinrichtung gemaf Herstellerverfahren.

Unterschrift
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Messverfahren und Beurteilung nach:
[l Leitfaden zu messtechnischen Kontrollen (LMK).
[l Anlage zur Eichordnung.

1 Sonstiges:

Verwendete(s) Normal(e):

Angabe der ermittelten Messwerte siehe Folgeseite(n)

[l Messtechnische Kontrolle i.0.; Jahresbezeichnung Stempelung:
1 Messtechnische Kontrolle nicht i.O.; alte Stempelung entwertet.

[l Prufung der Messeinrichtung gemaf Herstellerverfahren.

Unterschrift

Messverfahren und Beurteilung nach:

[l Leitfaden zu messtechnischen Kontrollen (LMK).

[ Anlage zur Eichordnung.

[l Sonstiges:

Verwendete(s) Normal(e):

Angabe der ermittelten Messwerte siehe Folgeseite(n)

[l Messtechnische Kontrolle i.0.; Jahresbezeichnung Stempelung:
[l Messtechnische Kontrolle nicht i.O.; alte Stempelung entwertet.

[ Prufung der Messeinrichtung geman Herstellerverfahren.

Unterschrift
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Einlegekarte fiir das Medizinproduktebuch/Bestandsverzeichnis

Betreiber:
1. Bezeichnung des Medizinproduktes:
2. Funktionsprifung und Einweisung:

Funktionspriifung durchgefiihrt

am: von:

Einweisung durchgefiihrt

am: von:

Eingewiesene Personen:

3. Messtechnische Kontrollen: spatestens alle 2 Jahre
(Gerate u. Fristen festgelegt in Anlage 2 der MPBetreibV)

Nachste Durchfiihrung:

Durchfiihrende Person:

4. Instandhaltungs-/Sicherheitstberpriifung: Empfehlung alle 12 Monate

Nachste Durchfiihrung:

Durchfiihrende Person:

5. Uberpriifung der Kalibrierung der Messeinrichtung nach Herstellerangaben.

Nachste Durchfiihrung:

Durchfiihrende Person:

6. Datum, Art und Folgen von Funktionsstérungen und wiederholten gleichartigen

Bedienungsfehlern:

7. Meldungen von Vorkommnissen an Behdérden und Hersteller:
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